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Patrimoniul poate fi ´nŧeles ca un cumul de variabile, elementele at©t tangibile c©t ɿi 

intangibile. ċn complexitatea sa, reprezintŊ baza autenticitŊŧii prin semnificaŧia, valoarea ɿi 

individualitatea conferitŊ locului, dar ɿi ăspiritul loculuió prin intermediul emoŧiei generate. 

Orice comunitate are nevoie de o identitate, at©t individualŊ c©t ɿi colectivŊ, dar ɿi de 

diversitate, elemente ce sunt clŊdite pe baza unei moɿteniri cultural-istorice. În ceea ce 

priveɿte coeziunea cultural-socialŊ ɿi ´nŧelegerea ´ntre comunitŊŧi, patrimoniul joacŊ un rol 

decisiv ´n asigurarea bunŊstŊrii oamenilor, av©nd un mare potenŧial pentru dezvoltarea 

spiritualŊ [1] . 

Evoluŧiile social-culturale sunt responsabile de cea mai importantŊ componentŊ a 

culturii, starea patrimoni ului cultural, asociat unei comunitŊŧi, entitŊŧi etnice, teritoriale 

uneori sau culturale. ċntreaga moɿtenire culturalŊ trebuie administratŊ ´n interesul societŊŧii 

[2] . 

Societatea tradiŧionalŊ se gŊseɿte ´ntr-un proces de degradare, prin uzura valorilor , 

diversitŊŧii istorice ɿi culturale, a identitŊŧii, aspect ce pune sub semnul ´ntrebŊrii ´ntreg 

sistemul de valori al unei comunitŊŧi. Principala cauzŊ a acestui fenomen o reprezintŊ efectul 

globalizŊrii, iar cea mai puternicŊ ancorŊ pentru societatea tradiŧionalŊ este tocmai 

patrimoniul, în special cel arhitectural [1] . 

Patrimoniul poate fi ´nŧeles ɿi ca factor al dezvoltŊrii durabile, suger©nd unitatea prin 

stabilirea unui cadru european de gestionare durabilŊ a moɿtenirii cultural-istorice. Pilonul 

dezvoltŊrii durabile reafirmŊ importanŧa pe care specificul locului ɿi identitatea comunitarŊ o 

au. Punerea ´n valoare a elementelor valoroase pentru conɿtiinŧa comunitŊŧii locale ɿi 

dezvoltarea de politici integrate reprezintŊ creɿterea vitalitŊŧii teritoriale, o strategie adoptatŊ 

la nivel naŧional [3] . 

Dat fiind efectul negativ al fenomenului de dezvoltare ultra -rapidŊ datorat globalizŊrii, 

´n lipsa unei strategii integrate la bazŊ, se poate observa degradare si chiar ´n cazuri nefericite 

distrugerea valorilor de patrimoniu tangibil ɿi intangibil. Conservarea acestor resurse fragile 

reprezintŊ o necesitate pentru asigurarea identitŊŧii viitoarelor generaŧii ɿi nu poate fi realizatŊ 

dec©t pe baza unei cunoaɿteri complexe a vulnerabilitŊŧilor sale.  

Globalizarea aduce transformŊri radicale lumii contemporane, modific©nd felul ´n care 

´nŧelegem lumea ɿi lans©nd noi provocŊri. Fiecare om are dreptul la o viaŧŊ culturalŊ activŊ ɿi 

la cunoaɿterea propriei identitŊŧi culturale, lans©nd astfel astŊzi o provocare pentru lumea de 

mâine [3] . 
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Cunoaɿterea vulnerabilitŊŧii are la bazŊ o abordare pluridisciplinarŊ, o cunoaɿtere realŊ 

ɿi completŊ, manifestatŊ printr-un set de politici concentrat asupra unei strategii cu un puternic 

caracter social. Doar ´n acest fel se poate obŧine garanŧia cŊ beneficiile urbanizŊrii de astŊzi 

vor fi durabile ɿi ´n interesul comunitŊŧii de ieri ɿi de m©ine. Necesitatea ɿi implicit 

oportunitatea cercetŊrii ´n domeniul vulnerabilitŊŧii clŊdirilor istorice este subliniatŊ de cŊtre 

legŊtura biunivocŊ ´ntre arhitectura istoricŊ a unei zone ɿi viaŧa comunitŊŧii locale. 

Felul ´n care oamenii se identificŊ cu mediul ´n care trŊiesc constituie o caracteristicŊ 

esenŧialŊ a arhitecturii, at©t a arhitecturii de patrimoniu c©t ɿi a celei contemporane, ambele 

contribuind ´n egalŊ mŊsura la constituirea identitŊŧii culturale, precum afirmŊ ɿi Kenneth 

Frampton ´n opera ăModern Architecture: A Critical Historyó [4] . Astfel, rolul arhitectului, de 

ieri, de astŊzi ɿi de m©ine, capŊtŊ o importanŧŊ considerabilŊ ´n procesul social-cultural de 

constituire a identitŊŧii comunitŊŧii ɿi a conɿtiinŧei acesteia. 

Patrimoniul construit constituie unul dintre reperele de bazŊ ale identitŊŧii culturale, 

dar aceastŊ valoare nu derivŊ din considerente de formŊ, ci implicŊ diverse procese dubiective 

de identitate, conform teoriilor  ce leagŊ identitatea culturalŊ de formŊ [5] . Astfel, mai 

importantŊ dec©t forma propriu-zisŊ este variabila ce dŊ sens acelei forme, astfel cŊ arhitectura 

devine de fapt o componentŊ ´n procesul de formare a identitŊŧii culturale, un fel de produs 

cultu ral ce face parte dintr -un întreg complex de variabile de sens.  

Pentru teoreticianul Bhabha Homi, identitatea culturalŊ este un fel de discurs ´n care 

arhitectura este naraŧiunea [6]. Dar oare nu devine atunci forma neglijabilŊ? Este oare aceastŊ 

teorie potrivitŊ pentru formarea unui arhitect? 

Un alt concept, mai apropiat de propria percepŧie, este cel al lui Bourdieu, care 

considerŊ cŊ identitatea culturalŊ se aseamŊnŊ cu un sistem de stŊri ´n afara conɿtienŧei, stŊri 

derivate ´n mod direct ɿi indirect din mediul social, economic ɿi cultural ce ne ´nconjoarŊ, 
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denumit ăhabitusó. Moɿtenirea identitarŊ se formeazŊ astfel pe baza mediului ´n care trŊim, 

mediu ´n care putem ´ncadra ɿi arhitectura ca av©nd un rol de bazŊ, dar ɿi pe baza propriei 

capacitŊŧi de adaptare ɿi evoluŧie permanentŊ [7] .  

O concluzie importantŊ care derivŊ din teoria mai sus amintitŊ este faptul cŊ orice 

element cultural are o valoare fixŊ, ´nsŊ ɿi o valoare variabilŊ mult mai importantŊ datŊ de 

prezenŧa ɿi percepŧia activatŊ de utilizatori. Ajungem astfel la utilizarea efectivŊ a arhitecturii, 

la modul ´n care oamenii exploreazŊ patrimoniul, raŧionalizeazŊ spaŧiul ɿi se identificŊ cu 

valoarea culturalŊ a acestuia. Identificarea individului cu arhitectura reprezintŊ fenomenul ce 

stŊ la baza identitŊŧii culturale ɿi a influenŧei patrimoniului asupra acestei identitŊŧi, iar 

noŧiunea de bazŊ a acestui fenomen o constituie locuirea [5] .  

Dar ce anume determinŊ ataɿamentul inconɿtient faŧŊ de un loc?  

Aici intervine conceptul de indentifica re, identificare cu un teritoriu, loc, sau spaŧiu. 

Felul ´n care comunitŊŧile se identificŊ cu un anumit ritual, o anumitŊ acŧiune sau un anumit 

mod de viaŧŊ ce se desfŊɿoarŊ ´ntr-o anumitŊ scenŊ arhitecturalŊ, constituie principiul de 

apartenenŧŊ. Bell considera cŊ apartenenŧa reprezintŊ identificarea cu un anumit loc, 

ajungându-se la un ataɿament [8] . Astfel, cumulul de variabile istorice, senzoriale, culturale 

comune ale unui grup ɿi ataɿamentul grupului faŧŊ de un anumit loc constituie exact ideea de 

comunitate, mai ales la nivel simbolic , conform teoriei lui Fortier [9] .  

Aɿadar, rolul arhitecturii este unul formator, constituind variabila cheie ´n procesul de 

formare a conɿtiinŧei comunitŊŧii, pun©nd astfel o presiune considerabilŊ asupra arhitectului 

contemporan, care pe de o parte trebuie sŊ prezerve moɿtenirea culturalŊ nealteratŊ, iar pe 

de altŊ parte trebuie sŊ ofere comunitŊŧii viitoare o arhitecturŊ sustenabilŊ, conformŊ cu 

principiile de identitate culturalŊ existente. 

Apare astfel nevoia protejŊrii patrimoniului arhitectural moɿtenit, respectiv a valorii 

sale social-culturale, pentru asigurarea transmiterii sentimentului de ataɿament ɿi identitate 

cŊtre generaŧiile viitoare. 

Patrimoniul arhitectural, componenta cea mai bogatŊ a moɿtenirii cultural -istorice, este 

permanent ameninŧat de diverɿi factori, at©t naturali c©t ɿi antropici. Unul dintre cei mai mari 

factori de risc pentru clŊdirile istorice din lume ɿi din Rom©nia ´l reprezintŊ cutremurele. Deɿi 

modernitatea a adus o mai bunŊ ´nŧelegere a miɿcŊrilor tectonice, a seismologiei si a nevoilor 

de proiectare antiseismicŊ, experienŧa ultimilor ani indicŊ ´n continuare mari pierderi suferite 

´n urma cutremurelor. Ultimele cercetŊri din domeniu, studii holistice ce au la bazŊ abordŊri 

multidisciplinare ɿi analize a cauzelor, efectelor ɿi masurilor posibile pentru a reduce pierderile 

trebuie conectate într -un program strategic de reducere a riscului. Reducerea efectelor 

negative ale seismului se pot obŧine prin intermediul unor mŊsuri integrate de protecŧie pre-
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eveniment, dar ɿi se intervenŧie ´n timpul evenimentului ɿi dupŊ petrecerea acestuia, pe termen 

scurt, mediu ɿi lung [10] .  

Astfel, cercetarea ´n vederea protejŊrii zonelor urbane istorice ´n faŧa dezastrelor 

naturale trebuie sŊ urmeze patru direcŧii principale de analizŊ:  

¶ Identificarea vulnerabilitŊŧii la nivel structural ɿi a metodelor de reducere a 

riscului seismic  

¶ Identificarea vulnerabilitŊŧii la nivel arhitectural-artistic ɿi limitarea pierderilor 

valorilor de patrimoniu irecuperabile  

¶ Identificarea vulnerabilitŊŧii la nivel urbanistic ɿi a metodelor de ´mbunŊtŊŧire a 

rŊspunsului oraɿului 

¶ Identificarea vulnerabilitŊŧii la nivel social-cultural ɿi limitarea efectelor 

negative asupra comunitŊŧii locale. 

Evaluarea vulnerabilitŊŧii fondului construit cu valoare de patrimoniu nu trebuie 

ignoratŊ, deoarece istoria ne aratŊ ce efect dezastruos poate avea un cutremur asupra unei 

zone urbane istorice, av©nd ca exemplu oraɿe precum Catania [11] , Lisabona [12] , Messina [13] , 

Cusco [14] , Aquila [15] , Amatrice [16] , Skopje [17], Bucureɿti [18] , Gorkha [19]  ɿi multe altele.  

ċnvŊŧ©nd din trecut se poate asigura un viitor mai bun pentru centrele urbane istorice 

din Rom©nia, din Europa ɿi din lume, astfel ´nc©t sa se asigure moɿtenirea cultural-istoricŊ ɿi o 

dezvoltare sustenabilŊ pentru viitoarele generaŧii. 

AceastŊ direcŧie de cercetare a fost fondatŊ de cŊtre regretatul prof. Victor Gioncu, al 

cŊrui pionierat ´n domeniul abordŊrii multidisciplinare nu a rŊmas fŊrŊ ecou. În prezent, munca 

sa este dusŊ mai departe prin intermediul prof. Marius MoɿoarcŊ, sub ´ndrumarea cŊruia am 

avut ocazia sŊ mŊ formez at©t ca arhitect, c©t ɿi ca cercetŊtor. Rezultatele mele de astŊzi 

confirmŊ aceastŊ direcŧie de cercetare ɿi deschid direcŧii noi de dezvoltare a cercetŊrii.  

Cadrul legislativ din prezent indicŊ modul ´n care tematica protejŊrii patrimoniului poate 

fi abordatŊ. DacŊ ne uitŊm la Legea 350/2001, observŊm faptul cŊ se recomandŊ existenŧa unor 

programe ɿi politici de restaurare/ conservare/ punere în valoare [20] . 

Legea 422/2001 reglementeazŊ felul ´n care trebuie realizate intervenŧiile asupra 

clŊdirilor monument istoric, av©nd ca obiect de activitate punerea ´n valoare, instituind ɿi o 

serie de mŊsuri economice menite sŊ încurajeze restaurarea patrimoniului construit [21] .  
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Protejarea patrimoniului construit reprezintŊ un proces complex, multidisciplinar, ce 

necesitŊ o abordare holisticŊ ´n cadrul unei echipe pluridisciplinare de specialiɿti, echipŊ ´n 

cadrul cŊreia arhitectul are un rol determinant. Acest capitol ´ɿi propune sŊ rŊspundŊ la 

´ntrebŊri precum: Care sunt provocŊrile procesului de protejare a patrimoniului? Care este 

strategia sustenabilŊ de protejare? Ce rol joacŊ arhitectul ´n cadrului acestui proces?, respectiv 

Care sunt provocŊrile modernitŊŧii ´n context arhitectural  ? 

Patrimoniul reprezintŊ o mŊrturie a trecutului, o memorie a locului, de cele mai multe 

ori parte a memoriei colective ɿi a identitŊŧii de grup despre care am vorbit anterior. Dincolo 

de simbol, arhitectura de patrimoniu este ea ´nsŊɿi o expresie materializatŊ a identitŊŧii 

culturale. Aɿadar, principala provocare a procesului de prezervare o constituie ´nsŊɿi 

nealterarea semnificaŧiei preexistente a locului, ad©nc ´nrŊdŊcinatŊ ´n conɿtiinŧa comunitŊŧii. 

ċn acelaɿi timp, dualitatea tradiŧie-inovaŧie reprezintŊ un aspect ce provoacŊ arhitectul ɿi 

capacitatea sa de a proteja moɿtenirea cultural-istoricŊ, fŊc©nd loc unei dezvoltŊri sustenabile 

´n acelaɿi timp [22]. Opoziŧia dintre vechi ɿi nou, dintre sensibilitatea moɿtenirii culturale ɿi 

cerinŧele de confort ale modernitŊŧii au dus la o contradicŧie ´ntre cultura protejŊrii 

patrimoniului ɿi cea a proiectŊrii moderne, ´ngust©nd puntea de legŊturŊ ´ntre cele domenii ɿi 

lŊs©nd ca factor comun tocmai profesia de arhitect. 

DacŊ p©nŊ la un anumit punct exista o tendinŧŊ uɿor exageratŊ de a ilustra un ideal 

mimetic ca rŊspuns ´n faŧa tradiŧiei ɿi istoriei, tendinŧa contemporanŊ prezintŊ o ´nclinaŧie 

cŊtre progres ɿi inovaŧie, fŊrŊ a periclita ´nsŊ patrimoniul construit, cŊtre a cŊrui protejare 

existŊ o fermŊ abordare. Totuɿi, aceastŊ tendinŧŊ aparent periculoasŊ aduce ɿi un aspect 

pozitiv, întru -c©t restaurarea din zilele noastre nu se mai rezumŊ doar la axioma brandianŊ, ci 
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manifestŊ ɿi intenŧia de redare a demnitŊŧii, de oferire a unei noi vieŧi, prin completarea 

armonioasŊ a domeniului restaurŊrii cu cel al arhitecturii contemporane [22] . Sensibilitatea 

intervenŧiei, stabilirea limitei fine ´ntre nou ɿi vechi, ´ntre prea mult ɿi ideal este o provocare 

ce ´i revine arhitectului, a cŊrui sarcinŊ este aceea de a se înscrie în memoria locului, oferind 

´n acelaɿi timp ɿi plus valoare.  

Necesitatea abordŊrii multidisciplinare a procesului de protejare a patrimoniului 

construit derivŊ din multitudinea de provocŊri ale unui astfel de proiect ɿi din  necesitatea unei 

abordŊri holistice, ce se bazeazŊ pe o ipotezŊ criticŊ construitŊ corect. Pentru a se putea 

fundamenta un astfel de proiect, este necesar un nivel de cunoaɿtere ´nalt, ´n multiple domenii 

ɿi sub-domenii, ce nu ar putea fi acoperit de cŊtre un singur specialist, ducând astfel la 

necesitatea formŊrii unei echipe. Totuɿi, coordonarea ɿi corelarea informaŧiilor ɿi deciziilor de 

la nivelul echipei cade ´n sarcina arhitectului, care trebuie sŊ pŊstreze nealteratŊ viziunea de 

ansamblu ɿi sŊ se asigure cŊ scopul iniŧial conturat este ´n continuare satisfŊcut. 

Din punct de vedere al axei temporale, restaurarea patrimoniului de arhitecturŊ ´n 

România a trecut prin mai multe etape reprezentative . Sf©rɿitul secolului XIX ɿi ´nceputul 

secolului XX au adus în prim plan un stil naŧional, dominat de doctrina unitŊŧii stilistice. AceastŊ 

abordare ilustreazŊ un nivel ´nalt de respect faŧŊ de spiritul locului, ´nsŊ pune sub semnul 

´ntrebŊrii autenticitatea rezultatului final ɿi evidenŧierea clarŊ a intervenŧiei neoriginale. 

Perioada interbelicŊ este marcatŊ de formarea unei prime ɿcoli rom©neɿti de restaurare, care 

priveɿte restaurarea cu respect, pun©nd ´nsŊ preŧ pe elementele cu adevŊrat valoroase ɿi 

autentice. ċn perioada postbelicŊ, accentul cade asupra dualitŊŧii practicii restaurŊrii cu cea a 

proiectŊrii de arhitecturŊ, ´n baza unei ipoteze critice. Este de asemenea perioada ´n care ia 

naɿtere Direcŧia de Monumente ɿi totodatŊ perioada ´n care interesul pentru restaurare se duce 

ɿi cŊtre situri arheologice sau cetŊŧi. ċn perioada anilor 1965-1975, se resimte o reinterpretare 

modernŊ a fondului existent ɿi a tradiŧiei, accentul cŊz©nd asupra identitŊŧii locului ɿi identitŊŧii 

de grup, aspect ce are ´nsŊ ɿi efecte negative, precum o prea mare relaxare ´n utilizarea unor 

materiale moderne dar ireversibile precum betonul în procesul de restaurare. Perioada de dupŊ 

1989 este marcatŊ de o dezvoltare efervescentŊ a interesului pentru protejarea patrimoniului 

construit, tot mai multe nume de arhitecŧi f©c©ndu-se remarcaŧi pentru punerea în valoare a 

unor obiecte de patrimoniu [22]. ċn aceastŊ ultimŊ etapŊ, accentul cade asupra limitŊrii 

intervenŧiei ɿi asigurŊrii reversibilitŊŧii acesteia, fiind poate ´nceputul unui proces sensibil de 

respect faŧŊ de istoric ɿi arhitectura moɿtenitŊ.  

ċn zilele noastre, se resimte un interes crescut faŧŊ de o abordare sensibilŊ, faŧŊ de 

respectarea memoriei, a identitŊŧii, tradiŧiei ɿi spiritului locului, direcŧia principalŊ ´n procesul 

de restaurare fiind cŊtre recuperarea coerenŧei ca un dialog sensibil ´ntre vechi ɿi nou. În special 
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la nivel urban, interesul este ´n creɿtere pentru proiecte de extindere, inserŧie ´n ŧesut existent, 

revitalizare a unor zone urbane, refuncŧionalizare ɿi altele, proiecte cu impact extins asupra 

valorii de identitate. Orientarea cŊtre cunoaɿtere, cercetare, ´nŧelegere, se resimte inclusiv ´n 

terminologia ɿi conceptele contemporane abordate ´n procesul de protejare al patrimoniului. 

Astfel, se discutŊ despre reconstituire ɿi consonanŧŊ, despre analogie ɿi tehnica 

contrapunctului, despre contrast si disonanŧŊ, sau chiar despre autosuficienŧŊ, fâcând o 

paralelŊ cu armonia compoziŧiilor muzicale [23] .  

Protejarea patrimoniului construit reprezintŊ o sarcinŊ nobilŊ dar dificilŊ, iar implicarea 

specialiɿtilor cu pregŊtiri ɿi preocupŊri complementare ´n cadrul procesului de proiectare 

reprezintŊ cheia unei abordŊri echilibrate. 

ċn concluzie, orientarea cŊtre cercetarea patrimoniului, profesia de arhitect ´n armonie 

cu sensibilitatea valorilor moɿtenite, respectiv diseminarea ɿi militarea pentru o arhitecturŊ 

sustenabilŊ reprezintŊ parte din educaŧia comunitŊŧii ɿi au un rol foarte important ´n 

determinarea unei atitudini responsabile a breslei.  

Teza de abilitare ăRolul arhitectului în protejarea autenticitŊŧii patrimoniului  urbanó 

ilustreazŊ teme ɿi domenii de cercetare parcurse ´n special dupŊ finalizarea studiilor doctorale, 

susŧinute prin intermediul recunoaɿterii internaŧionale a publicaŧiilor din ultimii ani, prin 

activitatea profesionalŊ menitŊ sŊ ´mbine armonios profesia de arhitect cu preocupŊrile pentru 

protejarea patrimoniului, respectiv prin realizŊrile didactice ´n cadrul FacultŊŧii de ArhitecturŊ 

ɿi Urbanism, Universitatea Politehnica Timiɿoara. 

Armonizarea profesiei de arhitect ɿi a experienŧei acumulate în domeniu cu cercetarea 

realizatŊ ´n domeniul ingineriei civile, concretizatŊ prin intermediul tezei de doctorat 

reprezintŊ oferŊ avantajul unei perspective holistice ´n cadrul acestui domeniu de cercetare. 

Elaborarea prezentei teze a urmŊrit Ghidul orientativ pentru realizarea tezei de 

abilitare elaborat de cŊtre Consiliul Naŧional de Atestate a Titlurilor, Diplomelor ɿi 

Certificatelor Universitare.  
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Cercetarea ɿtiinŧificŊ desfŊɿuratŊ ´ncep©nd cu anul 2015 a fost realizatŊ sub ´ndrumarea 

domnului profesor Marius MoɿoarcŊ, a cŊrui  recunoaɿtere internaŧionalŊ si preocupare pentru 

protejarea patrimoniul istoric este de necontestat , bazele acestui domeniu de cercetare în 

Rom©nia fiind puse de cŊtre regretatul profesor Victor Gioncu. 

Acest capitol ´ɿi propune sŊ prezinte principalele direcŧii de cercetare abordate ´n ultimii 

ani, rezultatele acestor eforturi de cercetare, respectiv imp actul acestora asupra dezvoltŊrii 

carierei p©nŊ la momentul redactŊrii prezentei teze. 

Eforturile cercetŊrii s-au concretizat ´n  multiple publicaŧii din domeniul arhitecturii, 

ɿtiinŧelor multidisciplinare ɿi ingineriei civile,  rezult©nd articole ɿtiinŧifice  interdisciplinare 

valoroase.  ċn aceastŊ perioadŊ au fost publicate o tezŊ de doctorat av©nd 400 de pagini ɿi o 

metodologie originalŊ de evaluare a vulnerabilitŊŧii, respectiv 26 de articole ɿtiinŧifice, dintre 

care  douŊ articole ɿtiinŧifice ´n reviste indexate ISI Arts & Humanities Citation Index, cu factor 

de impact, quartila Q2, un articol ɿtiinŧific  ´n reviste indexate Scopus-Copernicus, trei  articole 

in extenso ´n reviste de specialitate sau recunoscute ´n domenii conexe,   douŊ studii in extenso 

apŊrute ´n volume colective publicate la edituri de prestigiu, precum ɿi  18 publicaŧii in extenso 

´n lucrŊri ale conferinŧelor ɿtiinŧifice de arhitecturŊ, urbanism, peisagistic, design ɿi restaurare, 

precum ɿi ale ɿtiinŧelor conexe, la nivel internaŧional ɿi naŧional   (dintre care 12 indexate ISI 

Web of Science, ɿi 3 indexate Scopus). Rezultatele cercetŊrii au fost diseminate prin 

participarea la  15 conferinŧe, colocvii, simpozioane naŧionale ɿi internaŧionale. 

Articolele ɿtiinŧifice al cŊror autor sunt au ´n momentul de faŧŊ peste 150 de citŊri ´n 

Google Scholar, peste 100 de citŊri ´n Scopus, respectiv peste 50 de citŊri ´n Web of Science, 

iar indicele personal Hirsch este 7 ´n Google Scholar, 6 ´n Scopus ɿi 4 în Web of Science. Ca 

recunoaɿtere a cercetŊrii efectuate p©nŊ ´n prezent, am fost invitatŊ sŊ devin recenzor pentru 

revista Journal of Buildi ng Engineering, revista cu impact factor 5 .18, situatŊ în quartila Q1 . 



TezŊ de abilitare  

Rolul arhitectului ´n protejarea autenticitŊŧii patrimoniului urban 

 
16 

 

 

 

In anul 2017, am efectuat o mobilitate  de practicŊ Erasmus+ în cadrul Universita degli 

Studi di Padova, unde am avut oportunitatea de a face parte timp de trei luni dintr -o echipŊ de 

cercetare cu recunoaɿtere internaŧionalŊ, coordonatŊ de cŊtre prof. Claudio Modena si de cŊtre 

prof. Rosa Maria Valuzzi. Perioada respectivŊ mi-a dat ocazia sŊ ´nvŊŧ de la cei mai buni ce 

´nseamnŊ vulnerabilitatea clŊdirilor istorice ɿi ce contribuŧie pot aduce eu, ca arhitect, pentru 

reducerea riscului seismic asupra clŊdirilor de patrimoniu. 

ċn anul 2018 am obŧinut premiul pentru cea mai bunŊ lucrare de tip poster ´n cadrul 

conferinŧei ICEFA 2018, organizatŊ de cŊtre editura Elsevier ɿi revista ɿtiinŧificŊ Engineering 

Failure Analysis. ċn cadrul competiŧiei pentru cea mai bunŊ lucrare de tip poster, au participat 

peste 30 de lucrŊri din numeroase ŧŊri, lucrarea intitulatŊ ăSeismic vulnerability assessment for 

the historical areas of the Timisoara city, Romaniaó fŊc©ndu-se remarcatŊ datoritŊ explicitŊrii 

metodologiei prezentate, ce îmbina studiul urbanistic cu cel al vulnerabil itŊŧii seismice. 

În perioada 2017-2021 am realizat numeroase discuŧii ɿi analize ale rezultatelor 

cercetŊrii cu echipe de cercetare internaŧionale, precum echipa din cadrul Universita Federico 

II di Napoli, sub coordonarea prof. Federico Mazzolani, respectiv echipa din cadrul Universita 

Politecnica di Milano, sub coordonarea prof. Gabriele Milani. Colaborarea ɿi consultarea cu 

echipele cu recunoaɿtere internaŧionalŊ mi-au oferit ɿansa sŊ ´mi ´mbunŊtŊŧesc rezultatele 

cercetŊrii, sŊ descopŊr abordŊri noi, multidisciplinare ɿi sŊ dezvolt metodologia propusŊ. 

Susŧinerea tezei de doctorat intitulatŊ ăSeismic vulnerability assessment of historical 

urban centersó, realizatŊ ´n cadrul UniversitŊŧii Politehnica Timiɿoara, sub coordonarea 

domnului prof. Marius MoɿoarcŊ a reprezentat recunoaɿterea calitŊŧii eforturilor ultimilor 5 ani. 

Teza a fost redactatŊ ɿi susŧinutŊ ´n limba englezŊ, fiind  de interes internaŧional, iar comisia 

de evaluare a fost una internaŧionalŊ, formatŊ din specialiɿti ´n domeniul vulnerabilitŊŧii 

zonelor istorice: prof. Valeriu-Augustin Stoian din cadrul UniversitŊŧii Politehnica Timiɿoara, 

prof. Antonio Formisano din cadrul Universita Federico II di Napoli, respectiv prof. Gabriele 

Milani din cadrul Universita Politecnica di Mi lano. Evaluarea tezei cu calificativul foarte bine a 

fost una unanimŊ, oferindu-mi ´ncredere cŊ pot, ca arhitect, sŊ aduc contribuŧii valoroase ´n 

domeniul ingineriei civile ɿi sŊ arŊt faptul cŊ o abordare multidisciplinarŊ este cea mai 

favorabilŊ protejŊrii patrimoniului istoric.  

ċn urma susŧinerii tezei de doctorat, am primit scrisori de recomandare pentru 

continuarea cercetŊrii ´n cadrul unui viitor program postdoctoral din partea prof. Federico 

Mazzolani, a prof. Antonio Formisano ɿi a prof. Gabriele Milani. Aceste scrisori de recomandare 

atestŊ faptul cŊ cercetarea realizatŊ ´n perioada studiilor doctorale este la nivel european ɿi 

poate fi dezvoltatŊ ´n interesul patrimoniului. 
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ċn anul 2021, rezultatele cercetŊrii la nivel de echipŊ coordonatŊ de cŊtre prof. Marius 

MoɿoarcŊ au fost ´nscrise ´n cadrul competiŧiei internaŧionale Europa Nostra, categoria studii, 

primind recomandŊri cŊlduroase din partea prof. Eleftheria Tsakanika (National Technical 

University of Athens, School of Architecture), prof. Goru n Arun (preɿedinte ISCARSAH), prof. 

Paulo Lourenco (University of Minho, coordonator al programului de cursuri masterale Structural 

Analysis of Monuments and Historical Constructions), respectiv in partea prof. Federico 

Mazzolani (emeritus profesor Universita Federico II di Napoli, Doctor Honoris Causa al 

UniversitŊŧii Politehnica Timiɿoara). 

Tot ´n anul 2021, echipa de cercetare din care fac parte a c©ɿtigat un important contract 

internaŧional de cercetare, COST ACTION CA20139, Holistic design of taller timber buildings 

(HELEN), contract ce se desfŊɿoarŊ ´n prezent ´n parteneriat cu multiple ŧŊri preocupate de 

proiectarea holisticŊ a clŊdirilor ´nalte din lemn. 

ċn anul 2021, echipa de cercetare din care fac parte a primit invitaŧia de a susŧine un 

curs cu tematica Vulnerabilitatea clŊdirilor din zona istoricŊ a oraɿului Timiɿoara ´n cadrul 

programului internaŧional de studii masterale DYCLAM. În urma rezultatelor foarte bune 

obŧinute ´n anul 2021, echipa a primit invitaŧia de a relua colaborarea pentru predare în cadrul 

masterului Erasmus+ DYCLAM ɿi ´n anul 2022, de data aceasta in format extins. Susŧinerea 

cursurilor de evaluarea a vulnerabilitŊŧii clŊdirilor istorice, respectiv de metode de restaurare 

au fost susŧinute de cŊtre prof. Marius MoɿoarcŊ, ´n timp ce atelierul de aplicaŧii pe studii de 

caz a fost susŧinut de cŊtre mine, ´n perioada 14-19 martie 2022, la Napoli.  

ċn anul 2022 am c©ɿtigat un grant de cercetare pentru tinerii cercetŊtori din Rom©nia, 

competiŧie organizatŊ de cŊtre Academia Oamenilor de ɾtiinŧŊ din Rom©nia, ´n domeniul riscului 

seismic, în calitate de director de proiect.  Competiŧia a fost una str©nsŊ, particip©nd peste 130 

de proiecte, dintre care aproximativ 30 au primit finanŧare. ċn cadrul acestei competiŧii, a fost 

premiat cel mai bun proiect din cadrul fiecŊrui domeniu, proiect ce urmeazŊ sŊ primeascŊ 

finanŧare ´n cuantum de 50 000 lei pentru atingerea unor obiective referitoare la extinderea 

zonei studiate, digitalizarea rezultatelor ɿi diseminarea cercetŊrii. Principalul obiectiv al 

proiectului depus în calitate de director de proiect este acela de extindere a echipei de 

cercetare ɿi a numŊrului de clŊdiri investigate ´n cadrul tezei de doctorat, respectiv de 

publicare a rezultatelor cercetŊrii ´n reviste ɿtiinŧifice cu impact factor indexate Web of 

Science. 

Toate aceste realizŊri atestŊ recunoaɿterea la nivel internaŧional a cercetŊrii realizate 

´n domeniul evaluŊrii vulnerabilitŊŧii zonelor urbane istorice, domeniu pe care ´l voi detalia ´n 

urmŊtorul subcapitol, pentru a evidenŧia contribuŧia personalŊ adusŊ domeniului, importanŧa 

abordŊrii multidisciplinare, respectiv rezultatele obŧinute p©nŊ ´n prezent. 
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Autenticitatea centrelor urbane istorice este datŊ de un cumul de factori tradiŧionali 

dar ɿi moderni, conferiŧi de percepŧia umanŊ a moɿtenirii istorice. ċn faŧa acestei moɿteniri, ne 

revine sarcina de a o trata cu respect, dar cu rŊspundere faŧŊ de nevoile modernitŊŧii. Iar baza 

unei astfel de abordŊri o reprezintŊ cunoaɿterea, obŧinutŊ prin cercetare ɿi studiu, pe diferite 

paliere. Pentru a determina principiul este necesarŊ o cercetare ɿtiinŧificŊ coerentŊ, o 

examinare a oraɿului, dupŊ cum spunea ɿi Le Corbusier [24]  

Subiectul  vulnerabilitŊŧii fondului construit istoric ´n faŧa hazardelor naturale 

reprezintŊ o tematicŊ de actualitate ´n cadrul cercetŊrii moderne, la nivel internaŧional. 

Studiile ɿi metodologiile existente de determinare a vulnerabilitŊŧii zonelor urbane sunt 

dezvoltate de cŊtre echipe de cercetare multidisciplinare, dar care nu au pus ´ncŊ accentul pe 

rolul arhitectului ´n cadrul dezvoltŊrii acestor metodologii. Aceasta este tocmai contribuŧia pe 

care am adus-o în domeniu, reuɿind sŊ dezvolt metodologiile existente astfel ´nc©t sŊ se ŧinŊ 

cont de componentele culturale, arhitectural -artistice ɿi social-economice ale fondului 

construit din cadrul zonelor urbane a cŊror autenticitate dorim sŊ o conservŊm. 

Cercetarea realizatŊ ´n acest domeniu s-a desfŊɿurat pe parcursul a peste 5 ani, zona 

aleasŊ pentru cercetare cuprinz©nd 105 clŊdiri istorice din cartierele Iosefin ɿi Fabric, 

Timiɿoara, toate cele 105 clŊdiri fiind amplasate ´n zone istorice protejate, mare parte dintre 

ele fiind chiar monumente istorice. Cercetarea a implicat investigaŧii in-situ pentru toate 

clŊdirile analizate, respectiv realizarea de relevee complete, relevee ale degradŊrilor, 

diagnozŊ ɿi analize neliniare de tip pushover pentru 25 dintre acestea, precum ɿi compararea 

rezultatelor cu avariilor observate dupŊ cutremure anterioare ´n zonŊ.  Pornind de la diferite 

metodologii de evaluare a vulnerabilitŊŧii validate la nivel european, am propus o metodologie 

simplificatŊ, adaptatŊ zonei seismice Banat ɿi ´n general, zonelor caracterizate de cutremure 

de suprafaŧŊ. ċntr-un mod inovativ, am reuɿit sŊ combin armonios domeniul ingineriei civile cu 
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cel al arhitecturii,  aduc©nd ´n prim plan componenta culturalŊ ´n cadrul politicilor de reducere 

a riscului seismic, dominate de componenta structuralŊ p©nŊ la acest moment, astfel ´nc©t sŊ 

fie considerate ɿi aspecte precum valoarea de patrimoniu, urbanisticŊ, culturalŊ sau social-

economicŊ, ´n concordanŧŊ cu principiile Icomos ɿi Iscarsah. De ce acest lucru? Deoarece in 

cazul in care existŊ de fonduri la nivel de autoritate publicŊ pentru reabilitarea unui numŊr de 

clŊdiri, metodologia propusŊ ajutŊ la crearea unei liste de prioritŊŧi astfel ´nc©t sŊ se asigure 

´n primul r©nd salvarea clŊdirilor cu valoarea cea mai mare de patrimoniu, ´n funcŧie de nivelul 

actual de conservare. De fapt, aceastŊ metodologie reprezintŊ unul dintre pilonii necesari 

pentru o politicŊ integratŊ de conservare [10] .  

Metodologiile de evaluare existente în domeniu pot fi clas ificate ca fiind empirice, 

mecanice sau hibride, toate având ca scop evaluarea nivelului probabil de avariere. 

Metodologiile empirice se bazeazŊ pe o evaluare strict vizualŊ pentru a genera un scor de 

vulnerabilitate, fiind cele mai potrivite pentru un stu diu prealabil la nivel teritorial. Cele mai 

cunoscute metode de evaluare empiricŊ sunt matricea avarierii probabile [25] , metoda curbelor 

de fragilitate [26] , respectiv metoda indicelui de vulnerabilitate [27] . Metodologiile mecanice 

necesitŊ date precise, precum relevee ɿi software-uri de analizŊ numericŊ ɿi oferŊ rezultate 

clare, dar sunt dificil de aplicat pe un numŊr foarte mare de clŊdiri. Cele mai cunoscute astfel 

de metode sunt metoda curbelor de fragilitate derivate analitic [28] , metoda spectrului de 

capacitate [29]  sau metoda mecanismelor de cedare [30]. Metodele hibride combinŊ avantajos 

metodele empirice ɿi cele numerice. Principiul de bazŊ este realizarea unei analize empirice 

asupra unui numŊr mare de clŊdiri si calibrarea acesteia pe baza rezultatelor mecanice obŧinute 

pe un numŊr redus, dar reprezentativ de clŊdiri. Indiferent de metodologie, aceste evaluŊri nu 

´nlocuiesc expertizele tehnice, ci reprezintŊ de fapt o alternativŊ rapidŊ, ce necesitŊ resurse 

limitate de timp, oameni ɿi finanŧe. 

Zona aleasŊ pentru cercetare a rezultat ´n urma suprapunerii hŊrŧilor cu cele mai 

valoroase clŊdiri istorice din Timiɿoara cu cea a posibilelor spaŧii ´n aer liber cu potenŧial de 

organizare a unor evenimente culturale, conform proiectului Timiɿoara CapitalŊ EuropeanŊ a 

Culturii 2021, conturând promenada cultural -istoricŊ din FigurŊ 1 [10] .  
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              FigurŊ 1. Promenada cultural -istoricŊ propusŊ pentru Timiʀoara [10]  

Pentru toate cele 105 clŊdiri investigate, s-au realizat fiɿe de investigaŧie ce urmŊresc 

componente structurale (av©nd la bazŊ cercetŊri deja existente ´n domeniu), respectiv 

componente arhitec tural -artistice, urbanistice ɿi social-economice (reprezent©nd contribuŧia 

personalŊ ɿi originalŊ). Stilul arhitectural influenŧat de cultura otomanŊ ɿi habsburgicŊ se poate 

´ncadra ca Art Nouveau, Seccesion ɿi Baroc. Statura clŊdirii, ´nŊlŧimea, nivelul de decoraŧie, 

precum ɿi complexitatea acoperiɿului obiɿnuiau sŊ reflecte statutul social al proprietarilor [31] . 

ċn ceea ce priveɿte componenta culturalŊ, existŊ ´n ultimii ani o tendinŧŊ de dezvoltare 

´n aceastŊ direcŧie, concentratŊ asupra posibilitŊŧii pierderii fizice a unor elemente 

arhitectural -artistice, ´n funcŧie de atingerea unor anumite stadii de avariere. Aici se remarcŊ 

douŊ proiecte de cercetare europene, PERPETUATE [32]  ɿi NIKER [33] . 

Ca valori arhitectural -artistice, se considerŊ elemente precum t©mplŊrii ɿi tencuieli 

originale, statuete, basoreliefuri, muluri, picturi, pardoseli etc  (FigurŊ 2b). Ca valori 

urbanistice, se considerŊ relaŧia cu mediul urban sau natural, importanŧa locaŧiei în cadrul 

oraɿului, apartenenŧa la un sit omogen, simbolistica, importan ŧa pentru conturarea si luetei 

urbane sau a profilului stradal, etc  (FigurŊ 2a) [34] . Ca valori  social-economice, se considerŊ 

asocierea clŊdirii cu anumite momente istorice sau personalitŊŧi marcante, importan ŧa acesteia 

în cadrul memoriei co lective , posibila relaŧie cu patrimoniul intangibil, respectiv tipul de 

funcŧiuni ɿi valoarea economicŊ a cladirii  [35]. Rezultatele analizei vulnerabilitŊŧii seismice 

influenŧate de valoarea culturalŊ sunt ilustrate sub forma curbelor de vulnerabilitate ´n FigurŊ 

3, iar harŧile cu nivelul probabil de avariere pentru fiecare cartier se pot observa ´n FigurŊ 4 

[10] . 
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a)                               

b)  

FigurŊ 2. Elemente considerate valoaroase în cadrul metodologiei din punct de vedere: a ) urbanistic; b) 
arhitectural -artistic; [10]  

 

FigurŊ 3. Curbele de vulnerabilitate seismicŊ influenŧate de valoarea culturalŊ pentru cele 105 clŊdiri investigate 
din Timiʀoara [10]  
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a)  

 b)  

FigurŊ 4. HŊrŧile cu nivelul probabil de avariere pentru cartierul: a) Iosefin; b) Fabric [10]  

Concluzia cercetŊrii vulnerabilitŊŧii zonelor istorice Iosefin ɿi Fabric este cŊ cel mai 

probabil nivel de avariere este D2 (pe o scarŊ de la 1 la 5, D1 reprezent©nd avarii 

nesemnificative, iar D5 reprezent©nd risc de colaps) pentru clŊdirile mai puŧin ´nalte, respectiv 

D3 pentru clŊdirile cu subsol, parter ɿi douŊ etaje. 

UrmŊtorul pas a fost realizarea unui scenariu de pierderi, pentru a avea o analizŊ cost-

beneficiu între ce ar ´nsemna mŊsurile de prevenŧie, respectiv mŊsurile de recuperare. 

Utilizând formule de pierderi din literatura de specialitate, s -au identificat pierderile în caz de 

cutremur ´n zona Banat ´n termeni de avarii fizice, pierderi de clŊdiri, vieŧi omeneɿti, valori 

financiare [36] . Prin propunerea de formule de calcul originale, s -au determinat inclusiv 

posibilele pierderi de valori culturale ɿi de valori financiare indirecte, cauzate de sistarea 

posibilitŊŧii de utilizare a unor clŊdiri pe durata restaurŊrii acestora. Rezultatele acestei 

cercetŊri au ilustrat un aspect interesant. Deɿi numŊrul de clŊdiri investigate ´n cartierul Fabric 

este mai mic, pierderile financiare sunt estimate a fi mai mari decât în cartierul Iosefin ( FigurŊ 

5). Acest lucru se datoreazŊ faptului ca ´n Fabric, nivelul de conservare al clŊdirilor este unul 

redus, duc©nd la un nivel mai mare de avariere ´n caz de seism ɿi implicit la costuri ɿi timpi mai 

mare de revenire. Astfel, se evidenŧiazŊ nevoia de a prioritiza politicile de consolidare ɿi 

restaurare în zona Fabric [10] .  
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a)  b)                                                                                           

c)  

 
FigurŊ 5. Pierderi estimate ´n caz de cutremur ´n termeni de: a) numŊr de clŊdiri ce vor necesita lucrŊri de 

consolidare ʀi restaurare; b) pierderi financiare; c) pierderi arhitectural -artistice  [10]  

Nivelul mediu de avariere D2 -D3 nu este ´ngrijorŊtor din punct de vedere al posibilitŊŧii 

pierderii capacitŊŧii portante, ´nsŊ ´nseamnŊ avarii semnificative la elementele nestructurale 

ɿi avarii minore sau importante la cele structurale. Acest aspect subliniazŊ posibilitatea mare 

de afectare a elementelor arhitectural -artistice, fie direct relaŧionate cu partea structuralŊ 

(arce ɿi bolŧi valoroase, ɿarpante valoroase, pereŧi din zidŊrie realizaŧi cu o anumitŊ tehnicŊ 

sau un anumit material), indirect relaŧionate (picturi valoroase, pardoseli importante, tavane 

decorate) sau independente (balustrade, sculpturi etc.). Rezultatele evaluŊrii au indicat un risc 

de 35% p©nŊ la 60% de pierdere irecuperabilŊ a unor astfel de elemente valoroase, ilustr©nd 

necesitatea dezvoltŊrii unor astfel de studii ɿi a punerii ´n siguranŧŊ a clŊdirilor vulnerabile cu 

scopul limitŊrii nivelului de avariere [10] . 

Din punct de vedere arhitectural -urbanistic, existŊ o serie de mŊsuri recomandate 

pentru a reduce riscul asupra clŊdirilor de patrimoniu ɿi pentru a limita eventualele pierderi. 

În etapa pre-eveniment, se pot forma echipe de analizŊ multidisciplinarŊ, se pot realiza studii 

urbanistice (FigurŊ 6), studii de vulnerabilitate simplificate, liste de prioritate, expertize 

tehnice ɿi lucrŊri de consolidare pentru clŊdirile cele mai vulnerabile, planuri de evacuare ɿi 

relocare etc. În etapa post -eveniment se recomandŊ evacuarea ´n siguranŧŊ, asigurarea 

accesului forŧelor de intervenŧie, relocarea celor afectaŧi, consolidarea ɿi reabilitarea clŊdirilor 

afectate, respectiv politici de revenire economicŊ ɿi socialŊ [37] . 
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a)  b)  

FigurŊ 6. Studiu urbanistic privind posibilele spaŧii de evacuare în caz de seism pentru cartierul: a) Iosefin; b) 
Fabric [10]  

Oportunitatea ɿi necesitatea propunerii unei metodologii simplificate  de evaluare a 

vulnerabilit Ŋŧii seismice influenŧatŊ de valoarea culturalŊ este susŧinutŊ de numŊrul mare de 

clŊdiri cu v aloare de patrimoniu din Timi ɿoara, dar ɿi de posibilitatea financiar Ŋ limitat Ŋ a 

proprietarilor pentru a apela la expertize tehnice detaliate. Astfel, problematica protej Ŋrii 

patrimoniului cade  ´n ultimŊ instanŧŊ ´n sarcina autoritŊŧilor locale, cŊrora metodologia propusŊ 

le-ar putea servi put©nd fi aplicatŊ asupra oricŊrei clŊdiri istorice din oraɿ, obŧin©nd în mod 

rapid ɿi facil o list Ŋ de prioritate  pentru lucrŊri de reabilitare. 

La scarŊ largŊ, propunerile ɿi concluziile cercetŊrii de p©nŊ acum sunt în concordanŧŊ 

cu preocupŊrile ICOMOS [38] , având ca scop reducerea riscului seismic ɿi protejarea 

patrimoniului, dar ɿi a comunitŊŧilor locale.  

Principala contribuŧie ´n domeniu o reprezintŊ cercetarea de la care a pornit ´ntreaga 

tematicŊ, ɿi anume propria tezŊ de doctorat, care este structuratŊ ´n 6 capitole, de la general 

la particular ɿi vine ´nsoŧitŊ de 3 anexe, ´nsum©nd ´mpreunŊ 400 de pagini.  Ca si obiective 

principale, teza ´ɿi propune sŊ vinŊ cu o metodologie simplificatŊ care ŧine cont ɿi de valoarea 

culturalŊ ɿi care poate fi aplicatŊ cu uɿurinŧŊ la nivel urban, sŊ defineascŊ scenariile seismice 

si curbele de vulnerabilitate specifice pentru Timiɿoara ɿi sa evalueze posibilele pierderi.  

Metodologia propusŊ ɿi validatŊ completeazŊ cercetŊrile realizate de multiple echipe 

internaŧionale coordonate de cŊtre ingineri prin intermediul cercetŊrii multidisciplinare 

coordonate de cŊtre mine ´n calitate de arhitect. Astfel, ´n procesul de evaluare a 

vulnerabilitŊŧii clŊdirilor istorice, nu mai sunt considerate doar componentele structurale, ci ɿi 

componentele cu valoare la nivel u rban, arhitectural -artistic ɿi social-economic, astfel încât 

prezervarea valorii culturale a patrimoniului arhitectural sŊ devinŊ o parte consistentŊ a 

procesului. Mai mult, determinarea vulnerabilitŊŧii culturale reprezintŊ baza unui viitor proces 

de restaurare ɿi consolidare, deoarece considerŊ elementele care sunt sau ar putea fi afectate 
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ɿi permite identificarea soluŧiilor optime, minimale, de intervenŧie. Prin aceastŊ completare, 

este subliniat rolul importat pe care arhitectul ´l are ´n procesul de evaluare a vulnerabilitŊŧii 

zonelor urbane.  

Alte contribuŧii valoroase ´n domeniu sunt reprezentate de publicarea urmŊtoarelor 

articole ɿtiinŧifice (pe l©ngŊ altele publicate ´n perioada de studii doctorale, care se regŊsesc 

la finalul tezei):  

¶ I. Onescu, E. Onescu, M. Mosoarca, óSeismic risk analysis for historic areas. Case 

study: Fabric district, Timisoara European Capital of Culture 2022 ó, Proceedings 

of the 3rd European Conference on Earthquake Engineering & Seismology 3ECEES 

2022, Bucharest, Romania, 2022, accepted for publication   

¶ E. Onescu, I. Onescu, M. Mosoarca, óOptimization of empirical seismic 

vulnerability assessment for masonry buildings following nonlinear analysisó, 

Proceedings of the 8th International Conference on Computational Methods in 

Structural Dynamics and Earthqua ke Engineering COMPDYN 2021, Athens, 

Greece, 2021  

¶ E. Onescu, I. Onescu, M. Mosoarca, óSeismic vulnerability assessment 

methodology for historical buildings with cultural valueó, 12th International 

Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC, 2021 

¶ M. Mosoarca, I. Onescu, A. Keller, óSimplified Vulnerability Assessment 

Methodologies for Historic Structures in the Banat Seismic Areaó, Transsylvania 

Nostra, pp 40-54, 2021 

¶ M. Mosoarca, I. Onescu, E. Onescu, A. Anastasiadis, óSeismic vulnerability 

assessment methodology for historic masonry buildings in the near -field areasó, 

Engineering Failure Analysis, Vol. 115, paper ID 104662, septembrie 2020, 

(WOS:000554871700007, Impact factor 2.897), 2020 

¶ N. Chieffo, I. Onescu, A. Formisano, M. Mosoarca, M. Palade, óIntegrated 

empirical -mechanical seismic vulnerability analysis method for masonry buildings 

in Timisoara: Validation based on the 2009 Italian earthquake, in Open Civil 

Engineering Journal, Volume 14, Issue 1, Pages 314-333, 2020 

¶ M. Mosoarca, I. Onescu, B. Azap, E. Onescu, N. Chieffo, M. Szitar-Sirbu, ăSeismic 

vulnerability assessment for the historical areas of the Timisoara city, Romaniaó, 

Engineering Failure Analysis, Vol. 101, pp. 86-112, 2019 (WOS: 000464960500007, 

Impact fa ctor 2.897), 2019  
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Abordarea ɿtiinŧificŊ a percepŧiei arhitecturale reprezintŊ un subiect definit relativ 

t©rziu, ´nsŊ abordat tangenŧial din cele mai vechi timpuri. DatoritŊ moɿtenirii lui Vitruviu, 

cunoaɿtem astŊzi faptul cŊ ´ntre teorie ɿi practicŊ existŊ o deosebire, prin intermediul celor 

ăzece cŊrŧi de arhitecturŊó. Astfel, definirea percepŧiilor teoretice este deosebit de importantŊ 

pentru cercetare, dar ɿi pentru practica proiectŊrii de arhitecturŊ, fiind punctul de plecare ´n 

cadrul procesului de definire a specificului arhitectural ɿi urban al unei zone [39] .  

Cercetarea în acest domeniu a pornit de la studiul tipologiilor structurale istorice din 

Timiɿoara ɿi a efectelor cutremurelor din trecut ´n zonŊ asupra lor, cu scopul determinŊrii unui 

mecanism tipic de cedare pentru clŊdirile din zidŊrie din zona seismicŊ Banat. Determinarea 

unui astfel de mecanism tipic serveɿte identificŊrii zonelor sensibile ale clŊdirilor similare ɿi a 

unui comportament predictibil ɿi oferŊ posibilitatea intervenŧiei ´n cunoɿtinŧŊ de cauzŊ ɿi a fost 

realizatŊ pe baza observaŧiilor efectelor din trecut, dar ɿi a analizelor mecanice realizate cu 

software-uri inginereɿti, o provocare pentru mine ca arhitect. 

Tipologia de construire in cartierele istorice ale oraɿului Timiɿoara se bazeazŊ pe 

formarea unui contururi ´nchise de tip agregat, formate prin alŊturarea clŊdirilor cu subsol, 

parter ɿi unul sau chiar douŊ etaje [40]. ClŊdirile sunt realizate din zidŊrie de cŊrŊmidŊ ɿi 

mortar de var, av©nd pereŧi exteriori cu o grosime de 40 p©nŊ la 80 cm, respectiv un perete 

medial structural paralel cu frontul stradal de asem enea masiv. Pereŧii transversali prezintŊ o 

grosime de doar 10 p©nŊ la 15 cm ɿi ´n majoritatea cazurilor nu sunt conectaŧi cu faŧada, 

cresc©nd riscul de activare a mecanismului de cedare ´n afara planului. La nivelul subsolului ɿi 

´n multe cazuri ɿi la nivelul parterului existŊ bolŧi din zidŊrie de cŊrŊmidŊ cu grosimi de 15 p©nŊ 

la 20 cm, iar la etajele superioare se gŊsesc planɿee din lemn [41]. La partea superioarŊ a 

clŊdirilor se gŊseɿte o ɿarpantŊ complexŊ ɿi rigidŊ din lemn, cu ´nŊlŧime mare, realizatŊ dupŊ 

influenŧŊ germanŊ [42] . 

Cel mai puternic cutremur ´nregistrat ´n zona seismicŊ Banat este reprezentat de 

cutremurul din 1991, de la Banloc, cu epicentrul la aproximativ 40 km de Timiɿoara. Pierderile 
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înregistrate s -au limitat la avarii locale, da torate ´n special forŧelor tŊietoare ɿi a celor 

verticale, fiind un cutremur de suprafaŧŊ, cu o ad©ncime focalŊ de doar 11 km, similar 

cutremurelor din L `Aquila [43]  sau Amatrice [44], duc©nd la o combinaŧie de fisuri verticale ɿi 

diagonale, în planul pereŧilor. Avarii au fost observate la nivel de arce, buiandrugi, atice, coɿuri 

de fum, ɿarpante, la partea superioarŊ a faŧadelor fiind observate ɿi cedŊri ´n afara planului. 

Pe baza acestor observaŧii, am definit mecanismul tipic de cedare al clŊdirilor din zidŊrie ´n 

zona seismicŊ Banat, ilustrat ´n FigurŊ 7 [45] .  

Analiza mecanicŊ am realizat-o cu programul Tremuri [46], asupra a 25 de clŊdiri 

considerate reprezentative pentru întreg lotul de 105 studiat anterior. În urma acestei analize 

am observat faptul ca aproximativ 40% dintre macro -elementele structurale prezintŊ risc de 

avarii din forfecare, încovoiere sau întindere ( FigurŊ 8). Nu am observat existenŧa riscului de 

pierdere a capacitŊŧii portante, ´nsŊ rezultatele susŧine concluziile analizei simplificate 

realizatŊ anterior care indica un nivel mediu de avariere D2-D3 [10] . Acest nivel mediu de 

avariere indicŊ posibilitatea apariŧiei unor avarii semnificative la elementele nestructurale, 

respectiv a unor avarii moderate sau chiar considerabile la cele structurale, ´nsŊ fŊrŊ a exista 

pericolul de pierdere a capacitŊŧii portante a acestora.  

 

FigurŊ 7. Mecanismul tipic de cedare identificat [45]  

Trasarea curbelor de fragilitate mecanicŊ a confirmat ipoteza de bazŊ, ilustr©nd ɿanse 

de 100% pentru atingerea nivelului de avariere D2, respectiv de 70% pentru atingerea nivelului 

de avariere D3, precum se poate observa in FigurŊ 9 [10] . 

          

FigurŊ 8. Parte din rezultatele analizei mecanice asupra clŊdirilor investigate [10]  
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FigurŊ 9. Curba de fragilitate medie pentru clŊdirile investigate [10]  

O altŊ contribuŧie personalŊ importantŊ ´n acest domeniu o reprezintŊ analiza ɿi sinteza 

rezultatelor cu scopul determinŊrii celor mai probabile tipologii de cedare la clŊdirile 

investigate, determinând 4 tipologii specifice de cedare ( FigurŊ 10): 

¶ Apariŧia fisurilor din încovoiere la partea superioarŊ a faŧadelor 

¶ Apariŧia fisurilor din încovoiere ɿi din tŊiere, tot la partea superioa rŊ a faŧadelor 

¶ Apariŧia fisurilor din încovoiere at ât la partea superioarŊ, cât ɿi la cea medianŊ 

pentru clŊdirile înalte  

¶ Respectiv apariŧia fisurilor din încovoiere ɿi tŊiere la partea superioar Ŋ ɿi 

medianŊ, tot pentru cl Ŋdiri înalte  [10] . 

 

FigurŊ 10. Tipologii specifice de cedare observate [10]  

Principala contribuŧie ´n domeniu o reprezintŊ teza de doctorat susŧinutŊ ´n anul 2020, 

care ´ɿi propune sŊ sintetizeze rezultate obŧinute prin analiza mecanicŊ definind curbele de 

capacitate ɿi fragilitate specifice clŊdirilor din zidŊrie din Timiɿoara, care valorificŊ ɿi introduce 
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în calcul valoarea cultural -istoricŊ, arhitecturalŊ a clŊdirilor analizate. 

Astfel, impactul cercetŊrii se resimte puternic ´n domeniul arhitecturii, deoarece prin 

contribuŧia arhitectului în procesul de diagnozŊ, se pot identifi ca soluŧiile optime de 

consolidare, în funcŧie de tipul de seism existent ´n zonŊ. Astfel, se vor alege acele soluŧii de 

intervenŧie care sunt minimale, rŊspund cel mai bine tipului de solicitŊri seismice caracteristice 

zonei ´n care este situatŊ clŊdirea ɿi nu afecteazŊ caracterul arhitectural ɿi istoric al acesteia.  

Alte contribuŧii valoroase ´n domeniu sunt reprezentate de publicarea urmŊtoarelor 

articole ɿtiinŧifice (pe l©ngŊ altele publicate ´n perioada de studii doctorale, care se regŊsesc 

la finalul tezei):  

¶ E. Onescu, I. Onescu, M. Mosoarca, A. Ion, óCase study of the seismic 

vulnerabilit y of a historical building in Timisoara, Romania ó, Proceedings of the 

7th World Multidisciplinary Civil Engineering ð Architecture ð Urban Planning 

Symposium WMCAUS 2022, Prague, Czech Republic, 2022, accepted for 

publication   

¶ M. Fofiu, M. Mosoarca, I. Onescu, M. Palade, G. Olariu, T. Popovici, óCase study 

of consolidation, rehabilitation and restoration of the Sfantul Filimon 

Monasteryó, Proceedings of the International Conference on Heritage and 

Sustainable Innovation CoHeSION 2021, Timiɿoara, Romania, 2021  

¶ E. Onescu, I. Onescu, M. Mosoarca, óOptimization of empirical seismic 

vulnerability assessment for masonry buildings following nonlinear analysisó, 

Proceedings of the 8th International Conference on Computational Methods in 

Structural Dynamics and Earthqua ke Engineering COMPDYN 2021, Athens, 

Greece, 2021  

¶ M. Mosoarca, I. Onescu, E. Onescu, A. Anastasiadis, óSeismic vulnerability 

assessment methodology for historic masonry buildings in the near -field areasó, 

Engineering Failure Analysis, Vol. 115, paper ID 104662, septembrie 2020, 

(WOS:000554871700007, Impact factor 2.897), 2020 

¶ N. Chieffo, I. Onescu, A. Formisano, M. Mosoarca, M. Palade, óIntegrated 

empirical -mechanical seismic vulnerability analysis method for masonry buildings 
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ăArhitectura este ´ntotdeauna legatŊ de problemele identitŊŧii culturaleó, spunea Neil 

Leach ´n cadrul cŊrŧii intitulate ăUitaŧi de Heideggeró [5], iar afirmaŧia este susŧinutŊ ɿi astŊzi, 

prin intermediul legŊturii biunivoce ´ntre mediul construit ɿi identitatea cultural-istoricŊ. 

Provocarea arhitecturalŊ dincolo de nevoile modernitŊŧii presupune un proces subiectiv de 

identificare ɿi ´nŧelegere a mecanismelor de operare cu produse culturale [5] . 

ċntreaga cercetare ´n domeniul evaluŊrii vulnerabilitŊŧii clŊdirilor istorice are la bazŊ 

dorinŧa de a ´nŧelege mai bine modul complex în care patrimoniul construit este afectat de 

diverɿi factori, pentru a putea formula o ipotezŊ criticŊ ɿi a propune apoi cele mai bune strategii 

de protejare.  

PreocupŊrile mele pentru protejarea patrimoniului construit au apŊrut ´ncŊ ´n perioada 

studiilor de licenŧŊ, c©nd urm©nd cursurile ɿi proiectele de restaurare ale FacultŊŧii de 

ArhitecturŊ, am descoperit pasiunea pentru acest domeniu. Pentru a aprofunda studiile ´n acest 

domeniu, am aplicat ɿi am c©ɿtigat o mobilitate de studii ´n Italia, unde am optat pentru diverse 

discipline din domeniul restaurŊrii, respectiv am optat pentru unit-ul de Restaurare ɿi 

regenerare patrimonialŊ ´n momentul realizŊrii lucrŊrii de diplomŊ. Subiectul acestei lucrŊri a 

fost Revitalizarea ansamblului Apollo II  din BŊile Herculane, lucrare care mi-a arŊtat frumuseŧea 

dar ɿi dificultatea proiectelor de restaurare. 

Ulterior, având ocazia de a lucra în cadrul unei echipe multidisciplinare,  am avut ocazia 

de a participa la numeroase studii ɿi proiecte de restaurare. Pentru o parte dintre acestea am 

avut ocazia de a realiza ɿi partea de diagnozŊ, propuneri ɿi studii ɿtiinŧifice, public©nd articole 

valoroase sub forma unor studii de caz, despre care voi vorbi în continuare.  

UrmŊtoarele subcapitole ilustreazŊ preocuparea pentru cercetarea ɿi ´nŧelegerea 

mecanismelor de definire a identitŊŧii culturale prin intermediul arhitecturii , marcând 

importanŧa arhitectului ´n cadrul echipelor de cercetare ɿi de proiec tare . 
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C.1. TectonicŊ ´n patrimoniul arhitectural.  Articol ɿtiinŧific - studiu de caz privind 

consolidarea clŊdirilor istorice din zidŊrie de cŊrŊmidŊ, Timiɿoara, România 

Piaŧa Sf. Gheorghe este una dintre cele mai vechi pieŧe ale oraɿului, dat©nd din sec. 18, 

cu o formŊ de U. ClŊdirile Sf. Gheorghe 2 ɿi 3 au fost construite la sf©rɿitul sec. 19, ´n 

aliniamentul stradal ( FigurŊ 11), contur©nd un agregat ´nchis cu o curte interioarŊ. Ambele 

clŊdiri prezintŊ subsol, parter ɿi douŊ etaje, sistemul structural fiind celular, din zidŊrie 

portantŊ. La nivelul subsolului ɿi parterului se regŊsesc arce ɿi bolŧi din zidŊrie, ´n timp ce la 

nivelul etajelor superioare se regŊsesc planɿee din lemn [47] .  

a)  b)  

FigurŊ 11. Faŧadele clŊdirilor: a) Sf. Gheorghe 2; b) Sf. Gheorghe 3 

Nivelul de conservare al clŊdirilor este unul precar, datorat ´n principal factorilor 

climatici , expunerii materialelor la v©nt, ploi, zŊpezi, respectiv lipsei ´ntreŧinerii 

corespunzŊtoare, duc©nd la o reducere constantŊ a capacitŊŧii portante ɿi a rezistenŧelor 

elementelor din lemn. Cutremurele din trecut ɿi tasŊrile au lŊsat de asemenea mici urme, 

accentu©nd starea de degradare. Au fost identificate fisuri ´n pereŧii din zidŊrie de la etajele 

superioare (FigurŊ 12), dar ɿi avarii la nivelul arcelor ɿi bolŧilor din subsol, avarii care ´nsŊ nu 

pun în pericol stabilitatea acestora [47] .  

 

FigurŊ 12. Fisuri identificate la nivelul pereŧilor din zidŊrie 
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Procesul de diagnozŊ a relevat un nivel de vulnerabilitate medie, fiind necesare 

intervenŧii locale de consolidare. S-a luat decizia utilizŊrii materialelor compozite pe bazŊ de 

fibre, pentru a fi c©t mai puŧin invazive din punct de vedere estetic ɿi funcŧional. Astfel, pereŧii 

au fost consolidaŧi cu ajutorul unor elemente elicoidale din oŧel inoxidabil pentru coaserea 

fisurilor existente (AISI 304), dupŊ care a fost aplicatŊ o plasŊ din fibre de sticlŊ (Rinforzo 

ARV100) ´mpreunŊ cu un mortar fŊrŊ ciment (Geocalce), dupŊ cum se vede ´n FigurŊ 13a. La 

nivelul bolŧilor, a fost utilizat un sistem de plasŊ din fibre bazaltice ɿi oŧel inoxidabil, ´mpreunŊ 

cu mortarul pe bazŊ de var Geocalce, urmat de aplicarea unui tratament special de protecŧie 

cu rŊɿini pe bazŊ de apŊ ɿi mortar armat cu fibre de bazalt, dupŊ cum se vede ´n FigurŊ 13b 

[47] . 

a)  b)  

FigurŊ 13. ConsolidŊri la nivelul: a) pereŧilor din zidŊrie; b) bolŧilor din zidŊrie 

Efectele pozitive ale sistemului de consolidare ales au fost demonstrate inclusiv prin 

calcule numerice, fiind avantajoase pentru clŊdirile istorice deoarece se bazeazŊ pe materiale 

compozite care nu modificŊ rigiditatea clŊdirii, ´nsŊ ajutŊ la creɿterea capacitŊŧii portante a 

acesteia. De asemenea, aceste soluŧii de consolidare sunt capabile sŊ rezolve probleme de 

umiditate, fiind reversibile ɿi uɿor de pus ´n operŊ, ´ndeplinind astfel principiile Icomos [38] . 

Caracterul arhitectural al zonei a fost cons ervat prin pŊstrarea unei zone originale a 

clŊdirii ɿi punerea ´n valoare a acesteia, respectiv prin realizarea unui proiect de arhitecturŊ 

atent integrat în situl existent.  

Scopul principal al acestei cercetŊri a fost identificarea tipologiilor de cedare pentru 

clŊdirile din zidŊrie de cŊrŊmidŊ, ´n zona seismicŊ Banat ɿi definirea soluŧiilor de consolidare 

optime pentru aceastŊ clŊdire, pe baza unor tehnologii moderne, reversibile ɿi minim invazive. 

Prin participarea mea ´n calitate de arhitect ´n elaborarea acestui studiu ɿtiinŧific, am reuɿit sŊ 

considerŊm ´n ɿi mai mare mŊsurŊ impactul soluŧiilor de consolidare asupra caracterului 

arhitectural -istoric al clŊdirii ´n cauzŊ. 
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Cercetarea a fŊcut subiectul articolului ɿtiinŧific intitulat ăModern Consolidation 

Solutions for Buildings with Historical Value. Part II: Masonry Structuresó, publicat ´n cadrul 

volumului de proceedings al conferinŧei Modern Technologies for the 3rd Millennium 2017 

´mpreuna cu prof. M. Mosoarca ɿi prof. V. Stoian. Procesul de proiectare a fost realizat de cŊtre 

arh. Bogdan Demetrescu ɿi de cŊtre firma de p roiectare de structuri  H.I. Struct S.R.L.  

C.2. Tendinŧe noi pentru spaŧii vechi. Articol ɿtiinŧific - studiu de caz privind 

consolidarea clŊdirilor istorice din beton, Timiɿoara, Rom©nia 

ClŊdirea din cadrul acestui studiu de caz se aflŊ situatŊ ´n zona centralŊ a oraɿului, pe 

o stradŊ rezidenŧialŊ ɿi a fost construitŊ ´ntre anii 1934 ɿi 1939. Planul rectangular cu dimensiuni 

de 10.75x19.10 este structurat pe mai multe nivele, av©nd demisol, parter ɿi etaj. Structura 

clŊdirii este realizatŊ din cadre din beton armat ɿi zidŊrie de umpluturŊ. Fundaŧia clŊdirii este 

izolatŊ, iar planɿeul peste subsol este realizat din grinzi din beton armat. Problemele 

identificate în urma diagnozei sunt foarte variate, cauzate în cea mai mare parte de lipsa 

´ntreŧinerii corespunzŊtoare, stadiul avansat de degradare fiind vizibil ´n FigurŊ 14 [48] . 

     

FigurŊ 14. Nivelul de degradare exterioarŊ [48]  

Rezultate ´ncercŊrilor pe material, realizate la nivelul st©lpilor ɿi grinzilor a indicat 

ultilizarea unui beton de slabŊ calitate, evaluat ca fiind un beton CB/10. ċn urma realizŊrii 

expertizei tehnice, clŊdirea a fost ´ncadratŊ ´n clasa de risc seismic Rs1, fiind necesarŊ 

intervenŧia pentru punerea sa ´n siguranŧŊ [48] . 

Analiza numericŊ a sistemului structural a fost realizatŊ cu programul de calcul Axis, 

pentru a evalua ɿi limita deplasŊrile relative ´ntre nivele ɿi deplasŊrile laterale ɿi pentru a 

determina mŊsurile ideale de creɿtere a capacitŊŧii portante. Pentru a realiza un transfer mai 

bun al eforturilor de la structura principalŊ cŊtre terenul de fundare, s-a realizat la nivelul 

subsolului un radier general cu grosime de 30 cm. Grinzile din beton  au fost la rândul lor 

consolidate cu profile din oŧel, iar transferul eforturilor ´ntre planɿeu ɿi grinzi se realizeazŊ prin 
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introducerea unor conectori sudaŧi. St©lpii din beton armat au fost consolidaŧi cu profile din 

oŧel, conectate cu ancore chimice de st©lpul original ɿi etrieri suplimentari de tip Geosteel 

G200, dupŊ cum se observŊ ´n FigurŊ 15. Materialul Geosteel este un material pe bazŊ de fibre 

de bazalt biaxiale, cu o rezistenŧŊ mare, chiar ɿi ´n condiŧii de umiditate, cresc©nd capacitatea 

portantŊ a clŊdirii fŊrŊ a ´i modifica ´nsŊ rigiditatea [48] . 

      

FigurŊ 15. St©lpi ʀi grinzi consolidaŧi cu Kerakoll Geosteel 200 [48]  

Proiectul de consolidare a prevŊzut ɿi introducerea a douŊ diafragme perimetrale din 

beton armat, ´n poziŧii care nu afecteazŊ imaginea ɿi caracterul arhitectural al clŊdirii. 

Deformata clŊdirii ´nainte ɿi dupŊ consolidare se poate vedea în Figura 16 [48] . 

a)  b)  

FigurŊ 16. Deformata clŊdirii: a) ´nainte de consolidare; b) dupŊ consolidare [48]  

ċn urma proiectului de consolidare, valorile deplasŊrile relative ´ntre nivele au fost 

reglate ´n limitele acceptabile, abord©nd soluŧii care nu au periclitat imaginea sau partiul de 

arhitecturŊ, prin utilizarea soluŧiilor moderne, reversibile, compatibile cu structura istoricŊ ´n 

cauzŊ. 

Caracterul arhitectural al zonei a fost conservat prin pŊstrarea mai multor elemente 

originale ale clŊdirii ɿi punerea ´n valoare a acestora, respectiv prin realizarea unui proiect de 

arhitecturŊ atent integrat ´n situl existent, cu intervenŧii sensibile ce nu altereazŊ valoarea 

arhitecturalŊ a clŊdirii. 
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Scopul principal al acestei cercetŊri a fost dezvoltarea ɿi continuarea curbelor de 

vulnerabilitate pe structuri din beton armat istorice, dar ɿi identificare a tipologiilor de cedare 

pentru acest tip de clŊdiri, ´n zona seismicŊ Banat ɿi definirea soluŧiilor de consolidare optime , 

pe baza unor tehnologii moderne, reversibile ɿi minim invazive. Prin participarea mea în calitate 

de arhitect ´n elaborarea acestui studiu ɿtiinŧific, am reuɿit sŊ considerŊm ´n ɿi mai mare mŊsurŊ 

impactul soluŧiilor de consolidare asupra caracterului a rhitectural -istoric al clŊdirii ´n cauzŊ. 

Cercetarea a fŊcut subiectul articolului ɿtiinŧific intitulat ăModern Consolidation 

Solutions for Buildings with Historical Value. Part I: Reinforced Concrete Structuresó, publicat 

´n cadrul volumului de proceedings al conferinŧei Modern Technologies for the 3rd Millennium 

2017 împreuna cu prof. M. Mosoarca ɿi prof. V. Stoian. Procesul de proiectare a fost realizat de 

cŊtre biroul de arhitecturŊ Andreescu&Gaivoronschi ɿi de cŊtre firma de p roiectare de structuri  

H.I. Struct S.R.L.  

C.3. Repere urbane în arhitectura de patrimoniu. Articol ɿtiinŧific - studiu de caz privind 

vulnerabilitatea Palatului prinŧesei Mirbach, Palatului Karl Kunz ɿi Palatului Arhiducelui, 

Timiɿoara 

Cartierul Fabric reprezintŊ unul dintre cele mai vechi cartiere ale oraɿului Timiɿoara, 

prezent©nd multe clŊdiri istorice reprezentative, printre care se numŊrŊ ɿi cele trai palate 

iconice, Mirbach, Kunz ɿi Arheducelui, dat©nd din secolul 19. Toate cele trei clŊdiri prezintŊ 

subsol, parter ɿi douŊ etaje, fiind realizate din zidŊrie de cŊrŊmidŊ ɿi mortar de var. Cele trei 

clŊdiri au suprafeŧe mari ´n plan ɿi ´nŊlŧimi de aproximativ 15 metri. Palatul prinŧesei Mirbach 

ɿi Palatul Karl Kunz sunt situate ´n poziŧii de colŧ ´n cadrul agregatului din care fac parte, ´n 

timp ce Palatul Arheducelui este situat într -o poziŧie de capŊt ´n cadrul agregatului sŊu, dupŊ 

cum se observŊ ´n FigurŊ 17 [49] . 

a)  b)  c)  

FigurŊ 17. ClŊdirile investigate: a) Palatul Arheducelui; b) Palatul prinŧesei Mirbach; c) Palatul Karl Kunz  [49]  

Diagnoza clŊdirilor investigate a fost realizatŊ at©t prin intermediul unei inspecŧii 

vizuale, c©t ɿi prin analiza neliniarŊ realizatŊ cu software-ul Tremuri, considerând mai multe 

scenarii de calcul. Primul ɿi cel mai simplu presupune evaluarea clŊdirii ´n situaŧia existentŊ, 

neconsolidatŊ. Cea de a doua situaŧie presupune considerarea unei consolidŊri cu fibre 

polimerice tip ARV100 (Kerakoll) amplasate la o distanŧŊ de 100 cm. Cel de al treilea scenariu 
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presupune considerarea unei consolidŊri cu fibre polimerice tip ARV100 (Kerakoll) amplasate la 

o distanŧŊ de 50 cm, ´n timp ce ultimul scenariu presupune considerarea unei consolidŊri cu 

fibre din oŧel galvanizat tip Geosteel G600 (Kerakoll) [49] . 

Analiza neliniarŊ pentru clŊdirile neconsolidate a arŊtat predispoziŧia acestora de a 

dezvolta cedŊri din tŊiere la elementele verticale de tip montanŧi, respectiv cedŊri din 

´ncovoiere la elementele orizontale de tip rigle de cuplare, dupŊ cum se observŊ ´n FigurŊ 18, 

FigurŊ 19 ɿi FigurŊ 20 [49] . 

    

FigurŊ 18. Analiza neliniar a clŊdirii neconsolidate, pentru Palatul Arheducelui [49]  

     

FigurŊ 19. Analiza neliniar a c lŊdirii neconsolidate, pentru Palatul prinŧesei Mirbach [49]  

     

FigurŊ 20. Analiza neliniar a clŊdirii neconsolidate, pentru Palatul Karl Kunz [49]  

Analiza numericŊ ce considerŊ soluŧiile de consolidare propuse a ilustrat ´mbunŊtŊŧirea 

capacitŊŧii portante pentru toate cele trei clŊdiri, ´n toate cele trei scenarii, indic©nd un mai 

bun comportament ´n planul pereŧilor ɿi o creɿtere considerabilŊ a deplasŊrii ultime, aɿa cum 

se poate observa în FigurŊ 21, FigurŊ 22 ɿi FigurŊ 23 [49] . 

Scopul cercetŊrii a fost acela de a evalua posibila contribuŧie a diferitelor tipuri de 

consolidare cu materiale pe bazŊ de fibre ´n ´mbunŊtŊŧirea comportamentului seismic al 

clŊdirilor istorice. Acest tip de abordare este compatibilŊ cu caracterul arhitectural al clŊdirilor 

´n cauzŊ, oferind posibilitatea de a respecta valoarea arhitecturalŊ ɿi istoricŊ a clŊdirii ´n timp 

ce aceasta este pusŊ ´n siguranŧŊ. Prin contribuŧia mea în calitate de arhitect, am r euɿit sŊ 

subliniez raportul impact -efect al diferitelor soluŧii de intervenŧie pe clŊdiri istorice din zidŊrie, 
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´n zona seismicŊ Banat, astfel ´nc©t sŊ poatŊ fi aleasŊ soluŧia cea mai puŧin invazivŊ, cu cel mai 

bun efect de consolidare.  

a)   b)  

FigurŊ 21. Comparaŧie ´ntre scenariul fŊrŊ consolidare ʀi scenariile cu consolidare pentru Palatul Arheducelui: a) 
forŧa la bazŊ; b) deplasarea ultimŊ [49]  

a)  b)  

FigurŊ 22. Comparaŧie ´ntre scenariul fŊrŊ consolidare ʀi scenariile cu consolidare pentru Palatul prinŧesei Mirbach: 
a) forŧa la bazŊ; b) deplasarea ultimŊ [49]  

a)  b)  

FigurŊ 23. Comparaŧie ´ntre scenariul fŊrŊ consolidare ʀi scenariile cu consolidare pentru Palatul Karl Kunz: a) forŧa 
la bazŊ; b) deplasarea ultimŊ [49]  

Cercetarea a fŊcut subiectul articolului ɿtiinŧific intitulat ăSolutions for improving 

seismic vulnerability of historic masonry buildingsó, publicat ´n cadrul volumului de proceedings 

al conferinŧei Modern Technologies for the 3rd Millennium 2018 împreuna cu prof. M. Mosoarca, 

ing. N. Chieffo, arh. A. Keller, arh. D. Bocan, arh. C. Boc an ɿi ing. R. BrŊdeanu.  
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C.4. Arhitectura istoricŊ sacrŊ. Articol ɿtiinŧific - studiu de caz MŊnŊstirea Sf. Filimon, 

Goleɿti, Rom©nia 

Cercetarea vulnerabilitŊŧii clŊdirilor istorice din România nu s-a oprit asupra clŊdirilor 

cu caracter rezidenŧial, ci s-a extins ɿi asupra clŊdirilor religioase, precum biserici ɿi mŊnŊstiri. 

MŊnŊstirea Sf. Filimon a fost construitŊ ´n anul 1806 ɿi este situatŊ ´n comuna Goleɿti, 

judeŧul V©lcea, ´ntr-o zonŊ a cŊrei acceleraŧie seismicŊ este consideratŊ a fi 0.25 g. Structura 

de rezistenŧŊ a clŊdirii este realizatŊ din zidŊrie portantŊ, iar fundaŧiile din piatrŊ. Funcŧiunea 

a fost dintotdeauna religioasŊ, neimplic©nd modificŊri de-a lungul timpului în plan sau în 

elevaŧie. Doar la nivelul acoperiɿului au fost identificate intervenŧii ulterioare. ċn urma 

investigaŧiei, s -au observat o serie de fisuri la nivelul pereŧilor din zidŊrie ɿi la nivelul aticului. 

Avarii semnificative au fost observate la nivelul pereŧilor, ´n cea mai mare parte datorate 

tasŊrilor diferenŧiate. Fisurile identificate ´n urma investigaŧiei in-situ sunt prezentate în FigurŊ 

24, FigurŊ 25 ɿi FigurŊ 26 [50] . 

 

FigurŊ 24. Avarii ʀi fisuri identificate ´n urma inspecŧiei vizuale la nivelul faŧadelor [50]  

 

FigurŊ 25. Avarii ʀi fisuri identificate ´n urma inspecŧiei vizuale la nivelul pereŧilor, ´n interior [50]  
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FigurŊ 26. Avarii ʀi fisuri identificate ´n urma inspecŧiei vizuale la nivelul acoperiʀului [50]  

În urma analizei numerice, au fost determinate eforturile ɿi ´ncŊrcŊrile la nivelul 

elementelor structurale, pentru a determina vulnerabilitatea acestora ɿi zonele sensibile, aɿa 

cum se poate observa în FigurŊ 27 [50] . 

  

FigurŊ 27. Structura nedeformatŊ tridimensionalŊ [50]  

Gradul de vulnerabilitate seismicŊ evidenŧiazŊ rezistenŧa structurii ´n ansamblul ei ´n 

raport cu cerinŧele seismice. Calculul acestuia a dezvŊlui faptul ca MŊnŊstirea Sf. Filimon se 

´ncadreazŊ ´n clasa de risc seismic III, asociatŊ cu structuri care se aɿteaptŊ sŊ fie afectate prin 

degradarea unor elemente structurale, dar mai ales nestructurale, fŊrŊ a fi ´nsŊ pusŊ ´n pericol 

capacitatea portantŊ a ´ntregii structuri. ċn urma acestei observaŧii, s-a decis optarea pentru 

un sistem de consolidŊri la nivelul fundaŧiilor, la nivelul pereŧilor din zidŊrie, la nivelul bolŧilor 

ɿi la nivelul acoperiɿului [50] . 

Pentru fundaŧii, sistemul de consolidare propus este compus dintr -o centurŊ din beton 

armat legat de fundaŧia existentŊ prin intermediul ancorelor chimice ɿi mecanice. De 

asemenea, ad©ncimea fundaŧiei a fost mŊritŊ printr-o subfundare cu beton simplu, p©nŊ la 

adâncimea de 1.2 metri ( FigurŊ 28) [50] . Pentru pereŧii din zidŊrie, consolidarea s-a realizat cu 
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tehnica de coasere a fisurilor existente pentru a evita extinderea lor, precum ɿi prin realizarea 

unei centuri din beton la partea superioarŊ a pereŧilor (FigurŊ 29) [50]. 

   

FigurŊ 28. ConsolidŊri la nivelul fundaŧiilor [50]  

  

FigurŊ 29. ConsolidŊri la nivelul pereŧilor din zidŊrie [50]  

Pentru bolŧile din zidŊrie, consolidarea s-a realizat prin montarea unei plase din fibre 

polimerice, ancoratŊ cu ancore chimice ɿi piese din oŧel galvanizat pentru a le creɿte 

capacitatea portantŊ (FigurŊ 30) [50] .  Pentru ɿarpanta din lemn, s-a decis înlocuirea 

elementelor afectate ɿi montarea unor conectori metalici suplimentari (FigurŊ 31) [50] . 

Prin contribuŧia mea în calitate de arhit ect la cercetarea realizatŊ, am reuɿit sŊ analizez 

efectul mŊsurilor de consolidare propuse asupra clŊdirii ɿi sŊ evaluez efectul acestora asupra 

caracterului sŊu arhitectural -istoric . 

  

FigurŊ 30. ConsolidŊri la nivelul pereŧilor din zidŊrie [50]  
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FigurŊ 31. ConsolidŊri la nivelul ʀarpantei din lemn [50]  

Cercetarea a fŊcut subiectul articolului ɿtiinŧific intitulat ăCase study of consolidation, 

rehabilitation, and restoration of the òSfantul Filimonó Monasteryó, publicat ´n cadrul volumului 

de proceedings al conferinŧei CoHeSION 2021 împreuna cu ing. M. Fofiu, prof. M. Mosoarca, ing. 

M. Palade, ing. G. Olariu ɿi arh. T. Popovici.  Proiectul de arhitecturŊ a fost realizat de cŊtre 

arh. T. Popovici.  

În concluzie, preocuparea pentru c ercetarea în domeniul protejŊrii patrimoniului urban 

construit reprezintŊ o parte consistentŊ a muncii realizate ´n cadrul ultimilor ani.  

Principala contribuŧie ´n domeniu o reprezintŊ teza proprie de doctorat, care prezintŊ 

diverse analize vizuale ɿi numerice asupra unor clŊdiri istorice din Timiɿoara, precum ɿi metode 

rapide ɿi simplificate de consolidare pentru acestea [10] . 

Alte contribuŧii valoroase ´n domeniu sunt reprezentate de publicarea urmŊtoarelor 

articole ɿtiinŧifice (pe l©ngŊ altele publicate ´n perioada de studii doctorale, care se regŊsesc 

la finalul tezei):  

¶ M. Fofiu, M. Mosoarca, I. Onescu, M. Palade, G. Olariu, T. Popovici, óCase study 

of consolidation, rehabilitation, and restoration of the òSfantul Filimonó 

monasteryó, Journal of Architecture, Urbanism and Heritage , Politehnica 

Publishing House, 2021 

¶ E. Onescu, I. Onescu, M. Mosoarca, óSeismic vulnerability assessment 

methodology for historical buildings with cultural valueó, 12th International 

Conference on Structural Analysis of Historical Constructions SAHC, 2021 
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D.1. COST ACTION CA20139, Holistic Design of Taller Timber Buildings (HELEN) 

Proiectele de cercetare internaŧionale sunt deosebit de importante ´n dezvoltarea unui 

cercetŊtor, deoarece oferŊ ´n primul r©nd acces la o reŧea internaŧionalŊ de specialiɿti ɿi 

posibilitatea colaborŊrii cu aceɿtia. Tendinŧa ultimilor ani este de a ne atrage atenŧia cŊtre 

importanŧa dezvoltŊrii durabile, aspect ce pune sub luminŊ mare parte din abordŊrile ultimilor 

ani ´n domeniul restaurŊrii ɿi regenerŊrii patrimoniale. 

Consider©nd faptul cŊ sectorul construcŧiilor este responsabil pentru un foarte mare 

nivel de poluare la nivel  mondial, generând aproximativ o treime din emisiile de dioxid de 

carbon precum ɿi de aproximativ 40% din consumul de energie ɿi generarea de deɿeuri. 

Construirea clŊdirilor ´nalte ´n ultimii ani a fost posibilŊ ɿi cu utilizarea altor materiale dec©t 

betonul armat sau oŧelul, ci prin utilizarea cherestelei artificiale, consideratŊ la momentul 

actual un material de construcŧie durabil. Acest material prezintŊ multiple avantaje, mai ales 

pe termen lung, ´nsŊ necesitŊ un proces de proiectare multidisciplinarŊ, implic©nd o atentŊ 

colaborare ´ntre arhitecŧi, inginer de structurŊ, specialiɿti ´n protecŧia la foc, inginer de 

instalaŧii etc.). Astfel, interacŧiunea ´ntre diferite specialitŊŧi este crescutŊ. 

Obiectul principal al proiectului de cercetare COST ACTION CA20139 se referŊ ɿa 

cercetarea ɿi ´ncurajarea efortului internaŧional pentru a avea o abordare ɿi o cercetare comunŊ 

´n domeniul proiectŊrii clŊdirilor cu structurŊ din lemn. 

Implementarea proiectului se va desfŊɿura ´n perioada octombrie 2021 ð octombrie  2025, 

av©nd la bazŊ o echipŊ de cercetŊtori ɿi specialiɿti internaŧionalŊ.  

Rolul meu în calitate de arhitect în cadrul ace stui proiect de cercetare este de a 

constitui o echipŊ de cercetare multidisciplinarŊ, pentru a asigura o viziune holisticŊ asupra 

problematicii proiectŊrii clŊdirilor ´nalte pe structurŊ din lemn, Astfel, se va avea în vedere 

identificarea ec hilibrului ´ntre caracterul structural ɿi cel arhitectural al procesului de 

proiectare, respectiv se vor armoniza opiniile specialiɿtilor din diferite domenii. 
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D.2. Competiŧia de proiecte de cercetareăAOSR-TEAMSó destinatŊ tinerilor cercetŊtori, 

2022-2023 

Parcursul ɿtiinŧific al unui t©nŊr cercetŊtor poate fi divers, ´nsŊ obŧinerea unui contract 

de cercetare reprezint Ŋ ´ntotdeauna validarea calitŊŧii rezultatelor obŧinute ´n domeniul sŊu 

de activitate.  

ċn anul 2022, am participat ´n calitate de director de proiect la Competiŧia de proiecte 

de cercetare a Academiei Oamenilor de ɾtiinŧŊ din Rom©nia destinatŊ tinerilor cercetŊtori 

ăAOSR-TEAMSó, cu proiectul intitulat ăAnaliza riscului seismic pentru clŊdirile de patrimoniu 

din Timiɿoara CapitalŊ CulturalŊ EuropeanŊ 2023, la nivel multidisciplinaró ɿi am obŧinut 

finanŧarea proiectului, cu un punctaj de 86 de puncte.  Calificarea mea ca arhitect a stat la 

baza calitŊŧii de director de proiect, deoarece prin prisma formŊrii mele profesionale, am 

abilitatea de a co ordona proiecte ɿi de a evalua holistic procesul de definire a riscului . 

Competiŧia are ca scop stimularea tinerilor cercetŊtori pentru a participa la activitŊŧi 

de cercetare din diverse domenii ɿtiinŧifice ɿi tehnologice de actualitate, pentru a continua 

activitatea ´nceputŊ ´n perioada de studii doctorale sau post-doctorale. Unul dintre obiectivele 

principale ale competiŧiei este acela de a creɿte vizibilitatea la nivel internaŧional a tinerilor 

cercetŊtori, prin oferirea suportului necesare pentru publicarea rezultatelor cercetŊrii ´n 

reviste ɿtiinŧifice de specialitate cu factor de impact sau pentru obŧinerea de brevete de 

invenŧie, dupŊ caz. 

Competiŧia s-a desfŊɿurat pe baza depunerii unei propuneri de proiect, ce a urmŊrit o 

structurŊ bine definitŊ, cuprinz©nd principalele obiective ale proiectului, cuvintele cheie, 

metodologia propusŊ spre utilizare cu indicarea nivelului de originalitate, propunerea unui 

calendar de activitŊŧi ɿi estimarea unor posibile rezultate intermediare ɿi finale, propunerea 

unui numŊr de articole ɿtiinŧifice estimate spre a fi publicate pe perioada desfŊɿurŊrii 

contractului, suma solicitatŊ spre finanŧare, precum ɿi o bibliografie ɿi un titlu de proiect. Pe 

l©ngŊ propunerea de proiect, analiza s-a realizat ɿi pe baza curriculumului vitae al directorului 

de proiect, precum ɿi a listei de lucrŊri publicate ɿi a listei de citŊri. 

Evaluarea propunerilor de proiect s -a realizat urmŊrind o serie de criterii precum 

experienŧa ´n domeniu a directorului de proiect, vizibilitatea ɿtiinŧificŊ internaŧionalŊ a 

acestuia, lucrŊrile publicate p©nŊ la momentul depunerii propunerii, încadrarea propunerii în 

domeniile de cercetare stabilite, importanŧa ɿi actualitatea temei de cercetare, originalitatea 

propunerii, modul ɿi claritatea definirii obiectivelor, a metodologiei ɿi a calendarului de 

activitŊŧi, respectiv etapizarea activitŊŧilor de cercetare 

Proiectul se desfŊɿoarŊ pe o perioadŊ de 20 de luni, av©nd un buget alocat de 60000 lei. 
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Este necesarŊ realizarea unor rapoarte intermediare ɿi a unui raport final, pentru indicarea 

parcursului ɿi modului de atingere a obiectivelor propuse.  

Proiectul propus are ca titlu ăAnaliza riscului seismic pentru clŊdiirle de patrimoniu din 

Timiɿoara CapitalŊ CulturalŊ EuropeanŊ 2023, la nivel multidisciplinaró ɿi se ´ncadreazŊ ´n 

domeniul ăAnaliza riscului seismic pe teritoriul Rom©nieió. 

Dintre obiectivele proiectului depus, se remarcŊ: 

¶ Calibrarea unei metodologii deja propuse în cadrul tezei de doctorat prin 

extinderea numŊrului de clŊdiri analizate, meto dologie care ia în considerare 

valoarea urbanisticŊ, arhitectural-artisticŊ ɿi social-economicŊ a clŊdir ilor 

investigate  

¶ Calibrarea metodologiei prin discuŧii ɿi analize cu cercetŊtori din domeniu, 

inclusiv din afara ŧŊrii, cu scopul de a creɿte nivelul de multidisc iplinaritate  

¶ Extinderea hŊrŧilor de risc (seismic ɿi cultural-istoric)  realizate deja pentru 

cartierele Iosefin ɿi Fabric din Timiɿoara 

¶ Digitalizarea hŊrŧilor de risc (seismic ɿi cultural-istoric)  ɿi realizarea unei hŊrŧi 

interactive, care sŊ permitŊ completarea unor informaŧii ´n timp real 

¶ Implicarea locuitorilor ɿi activiɿtilor din zonŊ ´n diverse workshop-uri cu rolul de 

a creɿte nivelul de informare 

¶ Definirea ɿi validarea rolului arhitectului ´n procesul de protejare a patrimoniului 

urban 

Proiectul ´ɿi propune sŊ implice studenŧii FacultŊŧii de ArhitecturŊ ɿi Urbanism ´n 

procesul de analizŊ a vulnerabilitŊŧii seismice a clŊdirilor istorice din Timiɿoara, prin 

intermediul activitŊŧilor de seminar, a practicilor de varŊ ɿi a diverselor workshop-uri. AceastŊ 

propunere este ´n concordanŧŊ cu activitatea didacticŊ deja desfŊɿuratŊ ´n cadrul disciplinei 

ArhitecturŊ AntiseismicŊ din anul V, ciclul licenŧŊ, unde studenŧii au lucrat ´n ultimii ani pe un 

numŊr limitat de clŊdiri din Timiɿoara, contribuind la identificarea vulnerabilitŊŧii acestora. De 

asemenea, anumite lucrŊri de diplomŊ ɿi de dizertaŧie pot fi implicate pentru atingerea 

obiectivelor proiectului de cercetare.  

Ideea care a stat la baza propunerii acestui proiect o reprezintŊ faptul cŊ mare parte 

dintre clŊdirile de patrimoniu nu sunt protejate corespunzŊtor, ´n ciuda valorii culturale 

ridicate a acestora, astfel cŊ autenticitatea locului poate fi compromisŊ. Proiectul are la bazŊ 

cercetarea realizatŊ ´n cadrul tezei proprii de doctorat, coordonatŊ de cŊtre domnul prof. 

Marius MoɿoarcŊ, fiind ´n concordanŧŊ cu preocupŊrile ICOMOS, care susŧin o abordare 
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mutlidisciplinarŊ a clŊdirilor de patrimoniu pentru reducerea vulnerabilitŊŧii acestora. 

Un aspect original al propunerii de proiect ´n constituie combinarea cunoɿtinŧelor din 

domeniul arhitecturii cu cele din domeniul ingineriei civile, dobîndite pe perioada studiilor 

doctorale. Metodologia de evaluare propusŊ ´n proiectul de cercetare este aceeaɿi metodologie 

dezvoltatŊ ´n cadrul tezei de doctorat, care poate fi aplicatŊ cu uɿurinŧŊ la nivel urban pentru 

a defini posibilele scenarii de avariere ɿi scenarii de pierderi, tin©nd cont de valoarea culturalŊ 

a clŊdirilor analizate. Metodologia prevede completarea unui formular de investigare pe baza 

a 42 de parametri, organizaŧi ´n patru categorii: variabile structurale, arhitectural-artistice, 

urbanistice, respectiv variabile social -economice. 

Subiectul propus este de mare actualitate la nivel internaŧional, fiind abordat de 

multiple echipe de cercetare din lume, în special din Europa.  

Provocarea principalŊ a proiectului o constituie lipsa unei baze de date care sŊ stea la 

dispozitia cercetŊtorilor, ´n Timiɿoara neexist©nd informaŧii GIS extinse ɿi accesibile. Astfel, 

colectarea informaŧiilor se face manual, la faŧa locului, pentru fiecare clŊdire ´n parte. 

Rezultatele estimate a fi obŧinute ´n cadrul proiectului de cercetare sunt structurate pe 

parcursul celor 20 de luni de desfŊɿurare, sub forma unor activitŊŧi ɿtiinŧifice, socio-culturale, 

respectiv pedagogice. 

Activitatea de cercetare presupune:  

¶ extinderea numŊrului de clŊdiri deja analizate (105 la momentul depunerii 

propunerii de proiect) p ©nŊ la aproximativ 200 de clŊdiri investigate, respectiv 

digitalizarea ɿi extinderea hŊrŧilor de risc seismic obŧinute pentru Timiɿoara 

¶ organizarea de grupuri de lucru cu cercetŊtori din domeniu,  invitarea unor 

specialiɿti din strŊinŊtate pentru realizarea de conferinŧe ɿi prelegeri,  

organizarea de practici de varŊ cu studenŧii, respectiv cu locuitorii din zonŊ 

¶ transmiterea unor articole ɿtiinŧifice cŊtre jurnale de prestigiu cu impact factor, 

indexate Web of Knowledge ɿi diseminarea rezultatelor cercetŊrii ´n cadrul unei 

conferinŧe indexatŊ Web of Knowledge 

¶ organizarea unor ´nt©lniri cu autoritŊŧile locale pentru identificarea unei soluŧii 

de colaborare pentru reducerea riscului seismic asupra clŊdirilor de patrimoniu 

din Timiɿoara. 

Rezultatele cercetŊrii sunt estimate a fi publicate în  cel puŧin trei articole ɿtiinŧifice, 

douŊ dintre acestea fiind ´n douŊ jurnale cu impact factor, iar unul ´ntr-un volum de tip 

proceedings al unei conferinŧe ɿtiinŧifice indexate Web of Knowledge.  
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Locuirea, preponderent cea ´n cadrul unei zone urbane, reprezintŊ una dintre 

principalele preocupŊri ale arhitecŧilor din zilele noastre, necesit©nd o sensibilitate ´n procesul 

de proiectare modern, astfel ´nc©t sŊ nu fie anulate mŊrturiile moɿtenirii culturale. Eventuala 

distrugere a unor zone urbane cu substrat patrimonial ar ´ntrerupe continuitatea vieŧii urbane 

la nivelul sŊu cel mai intim reprezentat de relaŧiile cotidiene ce definesc tipologia de locuire ɿi 

asigurŊ coeziunea locuitorului cu mediul construit [51] . Astfel, tendinŧele contemporane de 

proiectare trebuie sŊ fie bazate pe o responsabilitate profesionalŊ ce survine dintr-o ´nŧelegere 

a trecutului ŧesutului urban ɿi a nevoilor de locuire vechi ɿi noi.  

Arhitectura dedicatŊ oamenilor, construitŊ sustenabil cu tehnologii moderne sau 

restauratŊ pentru a servi cerinŧelor zilelor noastre a devenit direcŧia principalŊ de preocupare 

din momentul absolvirii FacultŊŧii de ArhitecturŊ ɿi Urbanism. 

Lucrarea de diplomŊ din momentul finalizŊrii studiilor a avut ca tematicŊ reabilitarea 

ansamblului istoric Apollo II din BŊile Herculane, av©nd la bazŊ domeniul restaurŊrii ɿi 

regenerŊrii patrimoniale. A fost primul proiect de arhitecturŊ ce avea o componentŊ puternicŊ 

de cercetare, aspect care m -a determinat sŊ ´mi doresc sŊ continui ´n aceastŊ direcŧie. 

Astfel, av©nd ocazia de a urma cursurile ɿcolii doctorale, am ´ncercat mereu sŊ combin 

componenta de proiectare cu cea de cercetare, ´nsuɿi teza proprie de doctorat reprezentând o 

astfel de abordare.  

Pe parcursul anilor de la obŧinerea diplomei de arhitect am activat ´n cadrul a douŊ 

birouri de proiectare. În cadrul primeia dintre acestea, Atelier Brevior, am realizat perioada de 

stagiu, în calitate de membru însc ris ´n Tabloul Arhitecŧilor din Rom©nia. Ultimii 5 ani ´nsŊ au 

fost petrecuŧi activ©nd ´n cadrul 3DSN Design Studio, unde am colaborat ´n proiectarea de spaŧii 

rezidenŧiale (unifamiliale, cuplate, semicolective, colective), proiectarea de spaŧii hoteliere, 

amenajarea spaŧiilor interioare pentru locuinŧe, cabinete, hoteluri etc. ċn cea mai mare parte, 

am fost responsabilŊ de partea de cercetare ɿi realizare a studiilor de fezabilitate ɿi a etapelor 
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de concept. Pentru o perioadŊ de 2 ani, am avut de asemenea o colaborare cu societatea KUXA, 

coordon©nd proiectarea mobilierului de bucŊtŊrie pentru peste 30 de beneficiari, de la etapa 

de realizare a temei de proiectare, p©nŊ la etapa de implementare ɿi realizare a ultimelor 

retuɿuri. 

ċn cadrul colaborŊrii cu biroul de proiectare de arhitecturŊ 3DSN Design Studio, 

colaborare ce are loc ɿi ´n prezent, am avut ocazia de face parte din echipa de proiectare a 

unei locuinŧe unifamiliale ce a fost nominalizatŊ la premiile anuale de arhitecturŊ organizate 

de cŊtre Ordinul Arhitecŧilor Timiɿ ´n anul 2022, respectiv la premiile Bienalei Timiɿorene de 

ArhitecturŊ ´n anul 2020. Aceste nominalizŊri atestŊ faptul cŊ proiectele realizate ´n sfera 

profesionalŊ sunt apreciate ɿi valoroase. 

Proiectarea contemporanŊ calitativŊ poate fi realizatŊ doar dupŊ ´nŧelegerea 

arhitecturii istorice, a valorilor transmise de cŊtre aceasta, respectiv prin stabilirea valorilor 

ce dorim sŊ fie transmise cŊtre generaŧiile viitoare prin intermediul proiectelor contemporane 

realizate. Astfel, în conco rdanŧŊ cu preocupŊrile mele pentru cercetare ɿi protejarea zonelor 

urbane istorice, am activat ´n domeniul proiectŊrii de arhitecturŊ at©t pe partea de clŊdiri 

rezidenŧiale contemporane integrate ´n ŧesutul urban existent, c©t ɿi pe partea de punere ´n 

siguranŧŊ a clŊdirilor istorice existente.  

Pasiunea pentru patrimoniul construit a continuat sŊ se manifeste de-a lungul timpului, 

av©nd ocazia de a ´i fi aproape domnului prof. Marius MoɿoarcŊ ɿi fŊc©nd parte dintr-o echipŊ 

multidisciplinarŊ de cercetare ɿi proiectare. Astfel, am putut participa la realizarea procesului 

de investigare, cercetare ɿi proiectare pentru aproximativ 5 clŊdiri istorice din Rom©nia. ċn anul 

2021 am avut ocazia sŊ particip ca membru al echipei de proiectare la proiectul de restaura re 

al Palatului Episcopal din Sibiu.  

Întreg parcursul profesional din ultimii ani mi -a oferit ocazia de a ´nvŊŧa ce ´nseamnŊ 

formularea unei ipoteze critice ´n procesul de restaurare ɿi regenerare patrimonialŊ, cum pot 

utiliza aptitudinile dobândite în exp erienŧa de cercetŊtor pentru a formula cel mai bun rŊspuns 

la probleme identificate, respectiv cum pot împleti armonios profesia de arhitect cu formarea 

doctoralŊ ´n inginerie civilŊ. Nu ´n ultimul r©nd, faptul cŊ am continuat sŊ profesez ´n domeniul 

proiectŊrii de arhitecturŊ mi-a oferit ocazia de a menŧine un contact permanent cu domeniul 

pentru care m -am format, de a fi informatŊ cu privire la legislaŧia ´n vigoare, ultimele tehnici 

ɿi tehnologii de construcŧie ɿi a lua contact cu profesioniɿti din domenii conexe.  
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Arhitectura poate fi privitŊ prin prisma a mai multor dimensiuni. Putem vorbi aici despre 

cele trei dimensiuni fizice ale oricŊrei arhitecturi construite, despre o dimensiune temporalŊ, 

dar ɿi despre mai multe dimensiuni ficŧionale, arhitectura fiind de fapt o trŊire, cu o puternicŊ 

componentŊ teoreticŊ ce stŊ la baza soluŧiei de arhitecturŊ [52] .   

Spaŧiul social-cultural -religios reprezintŊ cel mai consolidat spaŧiu arhitectural ´n cadrul 

unui oraɿ, ´nsŊ de-a lungul timpului trece ɿi acesta printr-un fenomen de tranziŧie, materializat 

mai degrabŊ prin schimbarea percepŧiei comunitŊŧii locale. Astfel, este necesarŊ o privire 

criticŊ asupra felului ´n care arhitectul intervine asupra unor astfel de spaŧii importante pentru 

conɿtiinŧa comunitarŊ. 

A.1. Contemporaneitatea patrimoniului construit. Studiu de caz - Palatul Episcopal, 

Sibiu 

Acest proiect reprezintŊ un proiect complex realizat de cŊtre societatea Maison STYL 

[53], coordonat de cŊtre prof. Marius MoɿoarcŊ, cu o abordare multidisciplinarŊ ɿi o componentŊ 

puternicŊ de cercetare. ClŊdirea este monument istoric ´nscris ´n lista monumentelor istorice 

din Rom©nia, av©nd funcŧiunea de palat episcopal ɿi fiind denumit Palatul Mitropolitan. Acesta 

face parte din ansamblul de fosta reɿedinŧŊ de varŊ metropolitanŊ cu gradinŊ, monument de 

categoria a II -a, clasŊ A, av©nd trei componente: Palatul Mitropolitan situat pe Calea Victoriei, 

la numŊrul 38, grŊdina cu arbori seculari situatŊ pe Calea Victoriei la numerele 38-38A, 

respectiv gardul situat pe Calea Victoriei la numŊrul 38A. 

ClŊdirea Palatului Episcopal a fost construitŊ ´n anul 1876, ´n regim de ´nŊlŧime 

demisol+parter+etaj, av©nd o formŊ rectangularŊ cu unele zone extinse, cu dimensiuni ´n plan 

de 18.67 pe 21.71 metri (FigurŊ 32). Se aflŊ situat ´n apropierea r©ului Seviɿ, ´n afara vechii 

fortificaŧii a Sibiului [54]. DatŊ fiind ´ncadrarea ca monument  

Pentru determinarea nivelului de vulnerabilitate, au fost efectuate simulŊri pe 

calculator cu software -ul ETABS, iar propunerile de consolidare ɿi restaurare au fost realizate 

pe baza rezultatelor, urmŊrind creɿterea capacitŊŧii portante. S-a optat pentru implementarea 
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unor soluŧii moderne, minim invazive, care sŊ respecte caracterul istoric al clŊdirii, sŊ nu 

afecteze detaliile a rhitectural -artistice, dar sŊ rezolve problemele cu care palatul se confruntŊ. 

   

FigurŊ 32. Vederi aeriene ale Palatului Episcopal [54]  

Cota fundaŧiei variazŊ ´ntre 1.40 ɿi 1.70 metri faŧŊ de cota naturalŊ a terenului, 

fundaŧiile fiind continue, realizate din zidŊrie de cŊrŊmidŊ ɿi consolidate ´n anul 1956 cu o 

extindere exterioarŊ din beton turnat ´n douŊ etape. ċnŊlŧimea parterului este de aproximativ 

4 metri, iar la etaj de 3.90 metri. Pereŧii sunt realizaŧi din zidŊrie de cŊrŊmidŊ ɿi mortar de var 

cu lut ɿi nisip, av©nd o grosime de aproximativ 50 cm la pereŧii exteriori, respectiv de 30-50 cm 

la interior. Deasupra demisolului se regŊsesc bolŧi din zidŊrie de cŊrŊmidŊ, iar deasupra 

parterului ɿi etajului se regŊsesc planɿee din lemn cu grinzi de 20x30 cm, amplasate la o 

distanŧŊ de 75 cm ɿi tiranŧi metalici. ɾarpanta este realizatŊ din ferme de lemn. Din punct de 

vedere al finisajelor, la exterior se regŊsesc tencuieli pe bazŊ de var, iar la interior se regŊsesc 

inclusiv picturi, pardoseli mozaicate ɿi parchet original. Dat fiind faptul cŊ la momentul 

realizŊrii clŊdirii, nu existau coduri de proiectare seismicŊ, iar modificŊrile realizate de-a lungul 

timpului au avut un impact negativ asupra structurii deja solicitate, s -a determinat faptul cŊ 

sunt necesare investigaŧii suplimentare. Totuɿi, s-a observat faptul cŊ din punct de vedere al 

conformaŧiei arhitecturale, partiul respectŊ principiile de proiectare seismicŊ, av©nd 

regularitate ´n plan ɿi ´n elevaŧie, iar pereŧii structuri fiind dispuɿi relativ simetric (FigurŊ 33) 

[54] . 

a)  b)  

FigurŊ 33. Plan cu dispunerea pereŧilor portanŧi pe cele douŊ direcŧii: a)OX: b)OY [54]  
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Pe parcursul existenŧei sale, clŊdirea a avut mai multe funcŧiuni, astfel cŊ a suferit 

diverse modificŊri, ´n special prin operarea de goluri noi ´n pereŧii de zidŊrie, ´nchiderea unor 

goluri existent sau modificarea dimensiunii acestora, precu m ɿi demolarea scŊrilor exterioare 

de acces. La subsol, a fost turnatŊ o scarŊ din beton, iar pardoseala a fost parŧial ´nlocuitŊ. La 

parter a fost demolat un perete structural, precum ɿi scŊrile de acces. Aceste intervenŧii, 

´mpreunŊ cu alŧi factori, au dus la degradarea clŊdirii, fiind observate avarii la pereŧii din 

zidŊrie de la parter ɿi etaj, care prezintŊ fisuri ´n special ´n zonele de colŧ, datorate tasŊrilor 

diferenŧiate. La nivelul faŧadelor, s-au identificat fisuri verticale. La nivelul teraselor , au fost 

observate degradŊri ale parapetelor ɿi frontonului. DegradŊri au fost observate ɿi la nivelul 

ɿarpantei. Parte dintre acestea sunt prezentate ´n FigurŊ 34 ɿi FigurŊ 35 [54] . 

   

FigurŊ 34. Avarii identificate la nivelul pereŧilor din zidŊrie [54]  

    

FigurŊ 35. Avarii identificate la nivelul ʀarpantei [54]  

ċn ceea ce priveɿte propunerile proiectului de consolidare, s-a propus realizarea unei 

centuri din beton armat la nivelul fundaŧiilor, la baza exterioarŊ a acestora, conectatŊ prin 

intermediul ancorelor chimice ( FigurŊ 36a). La nivelul pereŧilor, s-a propus realizarea unei 

centuri din plasŊ din oŧel galvanizat cu mortar structural pe bazŊ de geoliant, aplicatŊ la partea 

superioarŊ a parterului, pe exteriorul clŊdirii (FigurŊ 36b). ċn interiorul clŊdirii, s-a propus 

introducerea unor bare din oŧel pentru conectarea pereŧilor de pe cele douŊ direcŧii (FigurŊ 

36c) [54] . 
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 a) b) c)  

FigurŊ 36. Soluŧiile de consolidare propuse pentru: a) fundaŧii; b) pereŧi exteriori; c) pereŧi interiori [54]  

AceastŊ cercetare mi-a oferit posibilitatea de observa felul în care vulnerabilitatea este 

influenŧatŊ de poziŧia geograficŊ, acest studiu de caz fiind de fapt o analizŊ de vulnerabilitate 

într -o zonŊ diferitŊ de zona seismicŊ Banat, pe o clŊdire cu caracteristic similare celor studiate 

deja în zona Banat. Astfel, prin extinderea tipologiilor investigate, se pot realiz a comparaŧii ɿi  

A.2. Percepŧii artistice ´n spaŧii istorice. Studiu de caz - Reabilitare, recompartimentare 

ɿi modernizare clŊdire istoricŊ Pro Arte, Lugoj  

Adaptarea unui spaŧiu existent, istoric, la cerinŧele modernitŊŧii a reprezentat o 

provocare pentru mine. Pot spune cŊ acesta a fost printre primele proiecte reale de arhitecturŊ 

la care am participat, av©nd ocazia sŊ colaborez cu societatea Rheinbrucke Architecture, sub 

coordonarea arh. Hamza Augustin.  

Rolul arhitectului în procesul de reabilitare a unei cl Ŋdiri istorice nu se rezumŊ doar la 

identificarea celor mai bune solu ŧii de interven ŧie din punct de vedere al consolidŊrii ɿi 

restaurŊrii, ci se referŊ ɿi la identificarea atmosferei potrivite acelui spaŧiu, respectiv la 

redarea demnitŊŧii pierdute clŊdirii ´n cauzŊ. 

ClŊdirea este amplasatŊ ´n zona ultracentralŊ a municipiului Lugoj, în apropierea râului 

Timiɿ, pe strada A.Mocioni, la nr.3 , ´n cadrul unui ansamblu de clŊdiri cu regim asemŊnŊtor de 

´nŊlŧime, pe un teren orizontal (FigurŊ 37).  Are forma literei L ´n plan ɿi este amplasatŊ ´n 

cadrul unui ansamblu de clŊdiri cu funcŧiunea (cel mai adesea) de locuinŧe cu spaŧii comerciale 

la parter. Respect©nd regula, la parter funcŧioneazŊ ´n prezent un spaŧiu expoziŧional, iar la 

etaj se aflŊ spaŧii rezidenŧiale. ClŊdirea are trei niveluri: subsol, parter ɿi etaj, are ´nŊlŧimea 

corniɿei de 10,50 m faŧŊ de nivelul trotuarului, este realizatŊ ´n aliniament cu clŊdirile 

´nvecinate ɿi este racordatŊ la reŧelele tehnico-edilitare urbane existente ´n zonŊ. Gradul de 

uzurŊ ɿi degradare al clŊdirii ´n ansamblu corespunde vechimii mari a acesteia, fiind mai 

accentuat la subsolul clŊdirii [55] . 
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FigurŊ 37. Vedere a clŊdirii galeriei Pro Arte [55]  

Spaŧiul destinat intervenŧiei se aflŊ la parterul clŊdirii studiate ɿi avea la momentul 

realizŊrii proiectului funcŧiunea de spaŧiu expoziŧional. Funcŧiunea s-a pŊstrat, adaptându-se 

´nsŊ la necesitŊŧile modernitŊŧii. Astfel, s-au realizat  operaŧiuni de recompartimentare 

interioarŊ cu scopul optimizŊrii spaŧiului expoziŧional, s-au realizat  grupuri sanitare atât p entru 

public, c©t ɿi pentru personal, s-au rezolvat  diferenŧele de nivel dintre ´ncŊperi prin intermediul 

rampelor ɿi s-au refŊcut finisajele. Ca element de nou, s-a realizat  un spaŧiu de v©nzare 

independent de galeria de artŊ (FigurŊ 38). 

  

FigurŊ 38. Amenajare spaŧiu interior galerie Pro Arte [55]  

Accesul pietonal ´n galeria de artŊ s-a realizat  pe latura esticŊ a clŊdirii (acces 

principal), exist©nd de asemenea ´ncŊ o intrare cŊtre un spaŧiu independent de cel studiat, pe 

latura sud-esticŊ. S-a propus ´ncŊ un acces, pe latura nord-vesticŊ, pentru spaŧiul de v©nzare 

independent prevŊzut ´n proiect. Accesul la zona rezidenŧialŊ situatŊ la etajul clŊdirii existente 

se realizeazŊ pe o scarŊ situatŊ ´n curtea clŊdirii, curte la care se ajunge printr-o galerie uscatŊ  

exterioarŊ cu acces de pe latura nord-esticŊ. Accesul ´n subsolul cŊdirii se face printr-o intrare 

lateralŊ alipitŊ faŧadei de Est a clŊdirii ɿi printr-o intrare din curtea clŊdirii [55] . 
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ċn ceea ce priveɿte sistemul constructiv al clŊdirii, schimbŊrile nu au fost radicale. 

Acestea au fost mai mult de naturŊ funcŧionalŊ, av©nd ´nsŊ ɿi o importantŊ componentŊ 

structuralŊ, ´ntru-cât s-au luat  mŊsuri de consolidare a arcelor ɿi bolŧilor fisurate (conform 

expertizei tehnice).  S-au schimbat  toate ferestrele ɿi uɿile de la nivelul parterului, ´nlocuindu-

se cu elemente cu t©mplŊrie din lemn triplu stratificat ɿi geam simplu, ´n concordanŧŊ cu cele 

existente (respectarea formei ɿi  culorii). Deɿi zona etajului nu era supusŊ intervenŧiei, s-a 

recomandat ´nlocuirea ferestrelor ɿi de la acest nivel, pentru o coerenŧŊ a imaginii 

arhitecturale. S -au refŊcut zugrŊvelile at©t la parter, c©t ɿi la etaj, pŊstr©ndu-se gama 

cromaticŊ existentŊ. Din punct de vedere al decoraŧiilor arhitecturale, s-au pŊstrat (refŊcut 

acolo unde a fost nevoie) toate elementele de  ornament arhitectural existente: ancadramente 

la goluri, br©u ´n relief la nivelul planɿeului peste parter, corniɿŊ profilatŊ ɿi denticuli sub 

nivelul streɿinii, ancadramente decorate deasupra ferestrelor de la etaj.  

Valoarea arhitecturalŊ a faŧadei principale este accentuatŊ de balconul cu balustradŊ 

metalicŊ bogat decoratŊ de la colŧul etajului ´nt©i, sprijinit pe console deasupra intrŊrii la 

parter ´n spaŧiul galeriei Pro Arte. Acest balcon s-a pŊstrat, consolele au fost zugrŊvite, iar 

balustrada a fost recondiŧionatŊ. Faŧada dinspre curtea clŊdirii este mai puŧin bogatŊ ´n 

decoraŧii.  

S-au observat intervenŧii haotice ale locatarilor (termoizolŊri parŧiale la nivelul faŧadei). 

S-a propus o zugrŊvealŊ uniformŊ de culoare crem deschis, iar balustrada corespunzŊtoare 

balconului sprijinit pe console sŊ fie pŊstratŊ ɿi recondiŧionatŊ. Consolele care susŧin balconul 

au fost zugrŊvite. S-a realizat un  realiza un sistem de iluminat arhitectural al faŧadei, compus 

din corpuri de iluminat încastrate în trotuar, res pectiv corpuri de iluminat prinse pe faŧadŊ ´n 

zona acceselor (FigurŊ 39).  

ɾarpanta existentŊ era realizatŊ din lemn ecarisat, cu ´nvelitoare din ŧiglŊ ceramicŊ. 

Scurgerea apelor meteorice se fŊcea prin intermediul unor jgheaburi ɿi burlane din tablŊ. 

Burlanele strŊpungeau br©ul ´n relief de la nivelul planɿeului peste parter, precum ɿi corniɿa 

profilatŊ. S-a propus recondiŧionarea învelitorii existente , înlocuindu -se ŧigla ceramicŊ 

existentŊ cu o nouŊ ŧiglŊ ceramicŊ de culoare asemŊnŊtoare (maro-cŊrŊmiziu). Scurgerile 

apelor meteorice s-au asigurat  prin intermediul unor noi jgheaburi ɿi burlane din tablŊ, de 

formŊ identicŊ cu cele existente, pe toate faŧadele [55] . 

În concluzie, caracterul istoric al clŊdirii a fost conservat, ´nsŊ au fost introduse 

elemente care sŊ rŊspundŊ nevoilor contemporane de utilizare a acestui spaŧiu, pŊstr©nd 

funcŧiunea de galerie de artŊ ɿi transform©nd spaŧiul acestuia într -un reper cultural la nivel 

urban.  
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FigurŊ 39. FaŧadŊ propusŊ pentru clŊdirea galeriei Pro Arte [55]  

A.3. Funcŧionalitate ɿi relaŧii arhitecturale. Studiu de caz. Amenajare spaŧiu rezidenŧial 

´n cadrul unei clŊdiri istorice din centrul oraɿului Timiɿoara 

Acomodarea nevoilor moderne de locuire ´n cadrul unui spaŧiu istoric existent reprezintŊ 

mereu o provocare, ´nsŊ ɿi o temŊ ce permite combinarea armonioasŊ a teoriei cu practica.  

Spaŧiul acestui studiu de caz se situeazŊ pe bulevardul C. D. Loga din municipiul 

Timiɿoara, ´n cadrul unei zone redizenŧiale interbelice, ´ntr-o clŊdire cu caracter specific 

locului  (FigurŊ 40). Tema de proiectare a fost constituitŊ din nevoia de reamenajare a unui 

spaŧiu neutilizat din cadrul clŊdirii sub forma unui apartament destinat unei locuiri minimale, 

cu o zonŊ de odihnŊ, o zona de dressing, respectiv o baie. RŊspunsul ´n faŧa acestei teme a 

apŊrut prin reconfigurarea spaŧialŊ a ´ncŊperii, aceasta fiind ´mpŊrŧitŊ ´n cele trei zone dorite, 

conform FigurŊ 41. Astfel, zona principalŊ a rŊmas cea destinatŊ odihnei, av©nd o subzonŊ de 

dormit, respectiv o subzonŊ de studiu, iar spaŧiul rŊmas a fost ´mpŊrŧit ´ntre baie ɿi dressing, 

ambele cu acces direct din zona de odihnŊ, prin intermediul unui perete casetat ´n spatele 

patului. Acest perete casetat are dublu rol , de definire a unui ritm într -un spaŧiu altfel anos, 

respectiv de camuflare a uɿilor de acces cŊtre zona de baie ɿi zona de dressing.  

 

FigurŊ 40. Vedere a clŊdirii din exterior [56]  
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FigurŊ 41. Planimetria propusŊ pentru reconfigurarea spaŧiului 

Mobilarea spaŧiului a urmŊrit respectarea liniilor simple caracteristice locului, fŊrŊ a 

introduce elemente de mobilier cu decoraŧii puternice, urmŊrind valorificarea spaŧiului fŊrŊ a 

genera un conflict între caracterul istoric al acestuia ɿi nevoile moderne de locuire (FigurŊ 42).  

 

FigurŊ 42. Imagini de atmosferŊ cu spaŧiul amenajat (imagine realizat Ŋ de cŊtre autoare) 

Rolul arhitectului în definirea unei atmosfere specifice  în cadrul unor  proiecte reduse 

ca dimensiune este la fel de important ca ɿi în cazul unor proiecte mai a mple, precum cele ce 

vor fi prezentate ´n urmŊtoare secŧiune. 
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Locuirea reprezintŊ programul de arhitecturŊ cel mai prezent ´n vieŧile oamenilor, av©nd 

un efect permanent asupra acestora ɿi fiind la r©ndul sŊu influenŧatŊ de modul de locuire al 

omului modern.  

Deɿi cerinŧele modernitŊŧii diferŊ de ideile locuirii din trecut, totuɿi sunt legate de o 

conexiune de necontestat ´ntre casŊ ɿi fiinŧŊ, aɿa cum spune ɿi prof. arh.  Ioan Augustin când ne 

vorbeɿte despre relaŧia dintre filosofie ɿi arhitecturŊ [57] . Deɿi convenŧiile habitŊrii s-au 

schimbat, funcŧiunea ɿi reprezentarea afl©ndu-se ´n colaps teoretic, arhitectura modernŊ poate 

sŊ reprezinte un manifest, ilustr©nd o relaŧie (de asociere, convieŧuire, respect sau din contra 

de contrast ɿi introvertire) ´ntre nou ɿi vechi.  

C©nd ne referim la g©ndirea spaŧiului de locuire moden ´n cadrul unor clŊdiri existente, 

este necesar sŊ ŧinem cont de faptul cŊ orice intervenŧie asupra acesteia ɿi implicit modificare 

altereazŊ comprehensibilitatea edificiului [57] .  

Pe de altŊ parte, proiectarea de arhitecturŊ modernŊ, pe terenuri libere de construcŧii, 

reprezintŊ o posibilitate a arhitectului de a crea, ŧin©nd ´nsŊ cont de contextul construit. Aici 

intervine identitatea colectivŊ, care ´nsŊ nu ´ɿi mai pŊstreazŊ valoarea, în special în zonele 

urbane lipsite de caracter istoric puternic. Astfel, arhitectura modernŊ poate fi privitŊ cu 

pozitivism, fiind de apreciat fluiditatea acesteia ´n spirit contemporan ce implicŊ ɿi o angajare 

personalŊ, aɿa cum afirmŊ prof. arh.  Ioan Augustin [58]  

ċn acelaɿi timp, prof. arh.  Ioan Andreescu considerŊ cŊ identitatea este uneori un produs 

artificial, iar rŊspunsul cel mai corect ´n raport cu acesta este unul inovator, avangardist ɿi 

marcat de individualitate [59] .  

Totuɿi, consider cŊ realitatea cuprinde o oarecare identitate colectivŊ, ´n special ´n 

oraɿele din Rom©nia [52], iar diversitatea poate fi cheia pŊstrŊrii viitorului deschis ɿi a 

supravieŧuirii patrimoniului istoric. 
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UrmŊtoarele subcapitole prezintŊ o serie de proiecte de arhitecturŊ realizate în ultimii 

ani, proiecte al cŊrui subiect principal este locuirea, locuirea ´n cadrul unui mediu urban sau a 

unui mediu rural ɿi felul ´n care am ales sŊ mŊ raportez la acestea, pun©nd mereu ´n prim plan 

individualitatea proiectului.  

Rolul arhitectului în protejarea autentici tŊŧii patrimoniului urban nu se referŊ doar la 

felul în care intervenim asupra clŊdirilor deja existente ´n cadrul ŧesutului urban, ci ɿi la felul 

în care alegem sŊ ne raportŊm la ŧesutul existent ´n procesul de proiectare a clŊdirilor noi, 

contemporane,  ´n zone libere de construcŧii. Aceste proiecte vor reprezenta fondul construit ´n 

urmŊtorii ani ɿi este important sŊ luŊm ´n calcul impactul lor de astŊzi asupra patrimoniului 

urban de mâine.  

B.1. Repere urbane ɿi sociale. Studiu de caz - Locuinŧe colective Timiɿoara 

Posibilitatea de a aplica ´n realitate principiile teoretice ´nvŊŧate pe perioada studiilor 

de licenŧŊ + master reprezintŊ pentru mine o parte importantŊ a parcursului profesional. 

Proiectarea de arhitecturŊ ´mi permite sŊ ´mi dezvolt permanent cunoɿtinŧele, mŊ pregŊteɿte 

mai bine pentru a transmite informaŧii mai departe studenŧilor ɿi ´mi oferŊ posibilitatea de a 

parcurge un demers de cercetare de la etapa de discuŧie p©nŊ la cea de creaŧie, respectiv un 

demers de proiectare tehnicŊ de la etapa de creaŧie p©nŊ la cea de implementare.  

Acest proiect a fost realizat de cŊtre societatea 3DSN Design Studio ´n anul 2021 [60] , 

contribuŧia mea fiind ´n special la partea de documentare, realizare a temei de proiectare, 

propunere fazŊ concept, realizare piese grafice pentru explicitarea conceptului, precum ɿi 

implicare ´n realizarea documentaŧiei pentru autorizarea proiectului.  

Tema de proiectare reprezintŊ o tipologie de locuire provocatoare, cea de locuire 

colectivŊ, tipologie ce este foarte prezentŊ la nivelul oraɿului ɿi care are un impact deosebit 

de puternic asupra calitŊŧii vieŧii oamenilor. Din acest motiv, este importantŊ abordarea 

multicriterialŊ a unei astfel de teme de proiectare, pentru a r Ŋspunde armonios at©t nevoilor 

de locuire contemporanŊ, c©t ɿi nevoilor de raportare la ŧesutul urban existent.  

Prezentul proiect ( FigurŊ 43 ɿi FigurŊ 44) s-a realizat la cererea beneficiarului, având ca 

tema de proiectare construirea unui imobil de locuinŧe colective ´n regim de ´nŊlŧime S+P+6E, 

amenajare incintŊ, realizare locuri de parcare conf. PUZ aprobat prin HCL. S-a propus astfel un 

imobil de locuinŧe colective care se ´ncadreazŊ ´n fondul construit existent ce va adŊposti un 

total de 36 de apartament, av©nd dimensiunile maxime ´n plan de 23.80x12.67 metri ɿi o cotŊ 

zero a imobilului la +100 cm faŧŊ de terenul sistematizat, respectiv +115 cm faŧŊ de cota 

terenului natural [60] . 
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FigurŊ 43. Locuinŧe colective, Timiʀoara (simulŊri realizate de cŊtre autoare)  

 

FigurŊ 44. Locuinŧe colective, Timiʀoara (simulŊri realizate de cŊtre autoare)  

Conform discuŧiei cu beneficiarul, structura a fost realizatŊ ´n cadre de beton armat ɿi 

planɿee de beton, cu acoperiɿ tip terasŊ. La exterior a fost prevŊzut un termosistem pentru 

asigurarea confortului termic locuitorilor. Au fost verificate cerinŧele de rezistenŧŊ mecanicŊ 

ɿi stabilitate, de siguranŧŊ ɿi accesibilitate ´n exploatare, de securitate la incendiu, de igienŊ, 

sŊnŊtate ɿi mediu ´nconjurŊtor, de protecŧie ´mpotriva zgomotului, de economie de energie ɿi 

izolare termicŊ, de utilizare sustenabilŊ a resurselor naturale ɿi de protecŧia muncii. 

Din punct de vedere arhitectural, clŊdirile proiectate reprezintŊ un rŊspuns sincer faŧŊ 

de oraɿ, asigurând pe de o parte relaŧii spaŧiale calitative ´n interiorul locuinŧelor, iar pe de 

altŊ parte relaŧii vizuale optime, spaŧii exterioare pozitive ɿi spaŧii comune destinate 

comunitŊŧii.  

Proiectul reprezintŊ un proiect autorizat, deja edificat parŧial. 
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B.2. Micro-comunitŊŧi ´n cadrul oraɿului. Studiu de caz - Locuinŧe cuplate Moniom, Reɿiŧa 

Proiectul a pornit de la dorinŧa celor 3 familii beneficiare de a se muta ´mpreunŊ, av©nd 

un teren moɿtenit cu o suprafaŧŊ generoase, dorind totuɿi sŊ beneficieze ɿi de zona proprie 

privatŊ, at©t interioarŊ, c©t ɿi exterioarŊ. 

Terenul se aflŊ în localitatea Moniom, jud.  Caraɿ-Severin într -o zona rezidenŧialŊ. 

Terenul are o forma relativ rectangular Ŋ, cu laturile opuse paralele .  

La momentul realizŊrii proiectului, pe sit se regŊsea o locuinŧŊ existentŊ bŊtr©neascŊ pe 

parter, fŊrŊ valoare istoricŊ, cu o suprafaŧŊ de 47 mp, amplasatŊ la frontul stradal. Construcŧia 

existentŊ avea destinaŧia de locuire, fiind realizat Ŋ din piatrŊ, lemn ɿi cŊrŊmidŊ nearsŊ, în anul 

1935. ClŊdirea identificatŊ pe parcelŊ se prezenta într -o stare avansatŊ de degradare, care nu 

permite a reabilitarea. Din acest motiv, cl Ŋdirea a fost propusŊ spre demolare ɿi pe locul ei s -

au propus garajele ce vor deservi locuinŧele propuse. 

Proiectul a propus astfel demolarea construcŧiei existente ɿi construirea a trei locuinŧe 

cuplate ´n regim de ´nŊlŧime P+1E, cu garaje, ´mprejmuire ɿi amenajare parcelŊ (FigurŊ 45) 

[61] . 

  

FigurŊ 45. Vedere locuinŧe cuplate, Moniom (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

Terenul este in pantŊ, cu denivelŊri line ɿi fŊrŊ vegetaŧie semnificativŊ ´n zona în care 

urmeazŊ a se realiza investiŧia propusŊ. Construcŧia locuinŧelor propuse va fi amplasatŊ faŧŊ de 

limitele de proprietate existente, astfel:  

-26,43 m, faŧŊ de limita de la frontul stradal - latura N-E; 

-1,33 m lateral stânga  (nu existŊ goluri pe aceastŊ faŧadŊ) 

-1,67 m lateral dreapta  (nu existŊ goluri pe aceastŊ faŧadŊ) 

-57,64 m faŧŊ de limita posterioar Ŋ. 
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Construcŧia garajelor se realizeazŊ cu pŊstrarea aliniamentului stradal existent, pe locul 

casei bŊtr©neɿti demolate. Accesul, atât cel auto cat ɿi pietonal, se realizeazŊ de pe latura N -

E dinspre drumul de acces. 

Proiectul are un regim de ´nŊlŧime P+1E ce va adŊposti un total de 3 apartamente ɿi 

garaje parter  (FigurŊ 46). Corpul de clŊdire principal  va avea dimensiunile maxime in plan de 

22.5 m x  10.40 m. Cota +/ -0,00 a imobilului propus va fi  la o distanŧŊ de 60 cm faŧŊ de terenul 

natural, respectiv la 35 cm faŧŊ de terenul sistematizat.  ċnŊlŧimea maximŊ a construcŧiei va fi 

de + 7,78 m la cota de coamŊ a ´nvelitoarei. ċnŊlŧimea maximŊ la corniɿŊ este de +6.08 m. 

ċnŊlŧimea liberŊ a ´ncŊperilor este de 2.73 m atât  la parter cat si la etaj [61] . 

Provocarea principalŊ a acestui proiect o constituie rezolvarea nevoilor spaŧiale definite 

´mpreunŊ cu beneficiarii, ´n limitele impuse de parcela existentŊ, respectiv propunerea unei 

soluŧii cu respect faŧŊ de vecinŊtŊŧi, nealter©nd caracterul vizual unitar al zonei. 

 

FigurŊ 46. Plan locuinŧe cuplate, Moniom (plan realizat de cŊtre autoare)  

CalitŊŧile arhitecturale ale acestui proiect se referŊ la identificarea compromisului 

optim ´ntre locuirea ´mpreunŊ ɿi limitŊrile urbanistice, reuɿind sŊ ofere spaŧii interioare 

calitative tuturor u tilizatorilor, dar ɿi spaŧii exterioare pozitive, at©t intime, c©t ɿi comune, dat 

fiind caracterul de locuire semi -colectivŊ al proiectului. 

Proiectul reprezintŊ un proiect autorizat, deja edificat parŧial. 
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B.3. Contemporaneitate ´n cadrul unui sit tradiŧional. Studiu de caz - LocuinŧŊ 

individualŊ, comuna Brebu, jud. Caraɿ-Severin 

Comuna Brebu se situeazŊ ´n judeŧul Caraɿ-Severin, într -o zonŊ ruralŊ, deluroasŊ, 

caracterizatŊ de prezenŧa unei arhitecturi tradiŧionale bŊnŊŧene, cu case ´n aliniamentul 

stradal, dezoltate pe lungime, având o  relaŧie directŊ a locuirii cu strada. 

Situl ´n cauzŊ se regŊseɿte ´n zona construitŊ, av©nd o pantŊ cŊtre spatele parcelei ɿi 

oferind o vedere impresionantŊ cŊtre peisajul vibrant al zonei. Proiectul s-a realizat la cererea 

unui cuplu t©nŊr de beneficiari, ce doresc construirea unei case în armonie cu satul, dar care 

sŊ rŊspundŊ nevoilor lor moderne de confort. 

Astfel, am propus realizarea locuinŧei miz©nd pe prezenŧa douŊ corpuri de clŊdire, ce 

formeazŊ un L prin intermediul unei articulaŧii (FigurŊ 47). Corpul principal de clŊdire respectŊ 

caracterul zonei, fiind amplasat în aliniamentul stradal, dezvoltat pe lungime, pŊstr©nd regimul 

de ´nŊlŧime pe parter. Acoperiɿul ´nalt (destinat ´n trecut podului) a fost reinterpretat, 

acomod©nd un spaŧiu intim de tip mansardŊ, ce profitŊ de vederea spre relieful deluros, peste 

casa vecinului, situatŊ mai jos. Faŧadele cŊtre stradŊ respectŊ proporŧiile golurilor de mici 

dimensiuni ɿi cromatica simplŊ specificŊ satului. Cel de al doilea corp de clŊdire se orienteazŊ 

catre curte, adŊpostind principalul spaŧiu de zi, dezvoltat pe o ´nŊlŧime mai generoasŊ, spaŧiu 

de zi ce profitŊ de multiplele relaŧii spaŧiale cu spaŧiile interioare ɿi exterioare (FigurŊ 48, 

FigurŊ 49). 

a)  b)  

FigurŊ 47. LocuinŧŊ unifamilialŊ, comuna Brebu: a) plan parter propus; b) plan mansardŊ propus 
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FigurŊ 48. LocuinŧŊ unifamilialŊ, comuna Brebu, vedere dinspre stradŊ (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

 

FigurŊ 49. LocuinŧŊ unifamilialŊ, comuna Brebu, vedere dinspre curte (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

Proiectul propus reprezintŊ o abordare modernŊ, dar cu respect faŧŊ de caracteristicile 

arhitecturii tradiŧionale specifice comunei Brebu. Satisfacerea nevoilor de locuire ´n spiritul 

integrŊrii ´ntr-un ŧesut rural existent a reprezentat o provocare, ´nsŊ ´n acelaɿi timp un proiect 

de suflet, c e mi-a permis sŊ lucrez cu abilitŊŧi multiple ɿi cu o sensibilitate necesarŊ unei astfel 

de abordŊri. 

Proiectul reprezintŊ un proiect în curs de autorizare.  

B.4. Universul individual ´n cadrul comunitŊŧii. Studiu de caz - LocuinŧŊ unifamilialŊ, 

Giroc 

Zona Giroc este o zonŊ ruralŊ, care ´nsŊ a suferit o dezvoltare haoticŊ ɿi rapidŊ ´n ultimii 

ani, ajung©nd sŊ ´ɿi piardŊ identitatea. Astfel, proiectul de construire locuinŧŊ unifamilialŊ cu 

piscinŊ, amenajŊri incintŊ ɿi ´mprejmuire a reprezentat o provocare din punct de vedere al 

conturŊrii volumetriei (FigurŊ 50, FigurŊ 51), deoarece contextul la care se raporteazŊ este 

neuniform, iar suprafaŧŊ redusŊ a terenului duce la perceperea volumului ´mpreunŊ cu 

vecinŊtŊŧile din orice unghi. 
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FigurŊ 50. LocuinŧŊ unifamilialŊ, Giroc, vedere dinspre stradŊ (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

 

FigurŊ 51. LocuinŧŊ unifamilialŊ, Giroc, vedere dinspre curte (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

Terenul este situat ´ntre alte douŊ parcele (str. Macilor)  ɿi are un singur front stradal. 

Accesul cŊtre imobilul proiectat se face de pe latura sud - vesticŊ de pe drumul de acces (str. 

Macilor). Terenul se aflŊ într -o zonŊ rezidenŧialŊ ɿi era liber de construcŧie la momentul 

realizŊrii temei de proiectare. Accesul, atât  cel auto cat ɿi cel pietonal, se realizeazŊ de pe 

latura S-V  dinspre drumul de acces (Macilor)  [62] .  

Construcŧia este amplasatŊ faŧŊ de limitele de proprietate existente, astfel:  

- 6,00 m, faŧŊ de limita de la frontul stradal ð latura S-V ð Macilor;  

- 2,00 m lateral stânga  

- 2,00 m lateral dreapta  
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- 10,16m  faŧŊ de limita posterioarŊ. 

Imobilul este de tip locuinŧŊ unifamilialŊ ɿi are un regim de ´nŊlŧime P+1E ce adŊposteɿte 

o singurŊ familie. Corpul de clŊdire are dimensiunile maxime î n plan de 13,60 m x  15,30m. 

Planul este în principal regulat, prezent©nd totuɿi c©teva zone neregulate. Volumetria este 

relativ simplŊ cu zone ale accesului protejate de structura etajului 1 ´n consolŊ.  Cota 0,00 a 

imobilul este la o distanŧŊ de 50 cm  faŧŊ de terenul natural,  respectiv la 35 cm faŧŊ de terenul 

sistematizat  [62] . 

Structura este realizatŊ din zidŊrie portanta din cŊrŊmidŊ cu goluri verticale, cu s©mburi 

de beton armat ɿi placŊ peste parter din beton armat. Peste etaj este realizat  un acoperiɿ de 

tip ɿarpantŊ pe structura din lemn ecarisat prevŊzut cu vata mineralŊ ´ntre cŊpriori  ɿi ŧiglŊ 

ceramicŊ la partea superioarŊ.  Astfel, volumetria respectŊ caracterul original al zonei Giroc. 

Termoizolaŧia este asiguratŊ din termosistemul  pereŧilor exteriori; aceɿtia vor fi placaŧi 

cu plŊci de polistiren de 10 cm grosime. Anumite zone ale pereŧilor, si anume, nuturile 

orizontale, r espectiv detaliile decorative în tre ferestre, sunt placate cu polistiren de 15 cm, 

respectiv 8 cm, pentru a respecta design -ul propus. Învelitoarea peste parter , este de tip terasŊ 

pe structurŊ din beton armat ɿi finisatŊ cu hidroizolaŧie din membrana PVC peste care s-a 

aplicat  un strat de lestare de 5cm cu rol de protecŧie al hidroizolaŧiei [62] . 

T©mplŊria exterioarŊ cu parapet sub 90 cm, are un montant orizontal la h=90 cm calculat 

de la pardosealŊ sau de la orice parapet sub 60 cm, iar partea inferioar Ŋ a ochiului de geam 

este fixŊ, din sticlŊ securizatŊ [62] . 

Proiectul reprezintŊ o provocare, prin prisma nevoilor multiple de locuire ale 

beneficiarului, nevoi ce nu erau neapŊrat ´n armonie cu limitŊrile parcelei existente. 

Proiectul reprezintŊ un proiect autorizat,  în curs de edificare . 
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Proiectarea ɿi amenajarea spaŧiului interior reprezintŊ poate cea mai intimŊ laturŊ a 

profesiei de arhitect, deoarece ne provoacŊ sŊ pŊtrundem ´n spaŧiul sacru al fiecŊrui beneficiar, 

iar impactul pe care noi ´l putem avea asupra acestuia din urmŊ prin implementarea unui proiect 

este foarte mare.  

Preocuparea pentru amenajarea spaŧiilor interioare a crescut ´n ultimul timp, ´n special 

´n sectorul rezidenŧial. Oamenii ´ncep sŊ ´nŧeleagŊ faptul cŊ un spaŧiu amenajat de cŊtre un 

profesionist le poate oferi o mai bunŊ funcŧionalitate, o mai bunŊ utilizare a fiecŊrui 

centimetru, dar ɿi o atmosferŊ mai caldŊ, mai primitoare, mai potrivitŊ fiecŊrei personalitŊŧi. 

Design-ul interior devine astfel un joc, sau cel puŧin eu aɿa ´l percep, un joc ce implicŊ 

arhitecturŊ, esteticŊ, psihologie, sociologie, ergonomie etc. Este ca o acupuncturŊ, poate 

revigora rapid un spaŧiu altfel bolnav. 

Arhitectura ɿi muzica eu fost deseori aduse ´mpreunŊ ´n diverse scenarii, fiind 

compatibile din multe puncte de vedere. Chiar Goethe denumea arhitectura muzicŊ ingheŧatŊ. 

Felul ´n care percepem spaŧiul interior, modul ´n care arhitectura ne ´nvŊluie se aseamŊnŊ cu 

felul ´n care percepem muzica ɿi sunetele din jurul nostru [63] . 

C.1. Percepŧii arhitecturale ´n locuirea unifamilialŊ. Studiu de caz - Amenajare spaŧiu 

interior locuinŧŊ unifamilialŊ, Timiɿoara 

Acest proiect a pornit de la dorinŧa beneficiarilor, o familie cu doi copii, de a transforma 

spaŧiul interior al unei case recent construite, dar ´n care nu se regŊseau. Lipsa unei viziuni 

´ncŊ din momentul proiectŊrii casei a dus la situaŧia ´n care beneficiarii ɿi-au dorit sŊ facŊ 

modificŊri ale spaŧiului interior ´ncŊ dinainte de a se muta. Provocarea acestui proiect a fost 

datŊ de faptul cŊ partea de instalaŧii era deja realizatŊ, beneficiarii fiind deschiɿi la modificŊri 

minore, deoarece era prezentŊ nevoia de finalizare a lucrŊrilor ´n cel mai scurt timp posibil 

pentru a le facilit a mutarea.  

Astfel, s -a decis realizarea proiectului ´n douŊ etape, ɿi anume amenajarea zonei de zi 

comune într -o primŊ etapŊ, urmatŊ apoi de amenajarea zonelor de noapte, pe r©nd. Cerinŧele 
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beneficiarilor au fost de a utiliza culori calde ɿi accente de lemn, de a defini clar zonele 

funcŧionale ale unui spaŧiu amplu complet deschis ´n plan, precum ɿi de a conferi un aspect 

modern ɿi contemporan. 

Proiectul a reuɿit sŊ surprindŊ ´ntocmai personalitatea beneficiarilor, miz©nd pe o 

abordare modernŊ, dar orientatŊ cŊtre funcŧionalitate, propun©nd o cromaticŊ caldŊ, în tonuri 

de grej, cu accente de texturŊ lemnoasŊ, aɿa cum se poate vedea ´n FigurŊ 52 -FigurŊ 54.  

 

FigurŊ 52. Amenajare locuinŧŊ unifamilialŊ, zona de living (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

 

FigurŊ 53. Amenajare locuinŧŊ unifamilialŊ, zona de dining (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

 

FigurŊ 54. Amenajare locuinŧŊ unifamilialŊ, zona de bucŊtŊrie (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

Proiectul reprezintŊ un proiect deja edificat ɿi dat ´n folosinŧŊ.  
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C.2. Simboluri ´n abordarea contemporanŊ. Studiu de caz - Amenajare interior cabinet 

dentar, Timiɿoara 

Cabinetele medicale, inclusiv cele dentare, au o nevoie specialŊ de amenajare pentru a 

le transmite pacienŧilor o stare de relaxare. Funcŧiunea lor este una care provoacŊ anxietate 

persoanelor care se aflŊ ´n interior, astfel cŊ este imperios necesarŊ abordarea unui design care 

sŊ inspire ´ncredere ɿi care sŊ poatŊ calma. 

Acest proiect a fost cu atât mai provocator cu cât este vorba despre un cabinet dentar 

destinat copiilor, astfel cŊ pe l©ngŊ componenta de ´ncredere ɿi liniɿte, s-a adŊugat ɿi 

necesitatea abordŊrii unei note de veselie, care sŊ atragŊ copiii ɿi sŊ ´i facŊ sŊ ´ɿi doreascŊ sa 

revinŊ (FigurŊ 55).  

a)  b)  

FigurŊ 55. Amenajare cabinet dentar: a) ´nainte; b) dupŊ (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

Locaŧia este ´n Piaŧa Victoriei din Timiɿoara, o zona ultra-centralŊ, ´n interiorul unei 

clŊdiri istorice, cu funcŧiuni mixte, comerciale ɿi de locuire. ċn prezent, clŊdirea are la parter 

spaŧii comerciale, iar la etajele superioare predominant birouri, dar ɿi c©teva spaŧii locative. 

Totuɿi, anterior amenajŊrii cabinetului, ´n aceeaɿi locaŧie a funcŧionat un local de tip cafenea, 

astfel cŊ deja era alterat caracterul istoric al spaŧiului. Mai mult, bugetul beneficiarilor era 

redus, astfel cŊ se impunea pŊstrarea oricŊrui element deja existent, pe c©t posibil. 

Beneficiarul ɿi-a dorit  un cabinet stomatologic cu patru scaune de lucru  (FigurŊ 56), spaŧiu de 

sterilizare  ɿi spaŧiu pentru depozitare. Suplimentar, i s -a recomandat amenajarea unei zone de 

recepŧie, precum ɿi a unei zone de aɿteptare.  

 

FigurŊ 56. Amenajare cabinet dentar (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  
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Proiectul propus a respectat  spaŧiul existent. Nu s -au opereazŊ nici un fel de modificŊri 

la nivel de structurŊ, nici la nivelul p artiului existent de arhitecturŊ. Pereŧii existenŧi nu au 

suferi t  modificŊri. Compartimentarea cabinetelor s-a realizat  cu structurŊ uɿoarŊ, fŊrŊ a se 

închide complet faŧŊ de limita pardoselii sau a tavanu lui. Finisajele s -au realizat î n manierŊ 

simplificatŊ, pŊstr©nd elementele originale existente ɿi având rolul unui p roces de igienizare a 

spaŧiului [64] . 

Proiectul reprezintŊ un proiect deja edificat ɿi dat ´n folosinŧŊ.  

C.3. Spaŧiul unificator ´n familie. Studiu de caz - Amenajare bucŊtŊrie pentru o locuinŧŊ 

unifamilialŊ, Ghiroda 

ċn cadrul colaborŊrii cu societatea KUXA, am realizat multiple proiecte de amenajare 

pentru spaŧiul bucŊtŊriei, acord©ndu-i o foarte mare importanŧŊ deoarece reprezintŊ spaŧiul 

care coaguleazŊ familia, o aduce ´mpreunŊ.  

Proiectele au fost numeroase, peste 30 de astfel de amenajŊri ´n decurs de doi ani, cu 

unul dintre acestea c©ɿtig©nd chiar ɿi premiul de Best Kitchen in Romania ´n cadrul competiŧiei 

Leicht Awards. 

Proiectul prezentat mai jos este unul drag sufletului, deoarece a necesitat o negociere 

amplŊ pentru a rŊspunde nevoilor extrem de diferite ale beneficiarilor soŧ ɿi soŧie. Nevoia de 

socializare a beneficiarului nu era ´n armonie cu nevoia de intimitate a soŧiei, astfel cŊ a fost 

necesarŊ o g©ndire atipicŊ pentru rezolvarea situaŧiei.  

Soluŧia finalŊ, ´n colaborare cu arhitectul care se ocupa la acel moment de ultimele 

detalii de proiectare a casei, s -a decis realizarea a douŊ bucŊtŊrii: una ´nchisŊ, de tip bucŊtŊrie 

caldŊ, respectiv una deschisŊ cŊtre zona de zi, de tip bucŊtŊrie rece, ilustratŊ ´n FigurŊ 57.   

 

FigurŊ 57. Amenajare bucŊtŊrie deschisŊ pentru o locuinŧŊ unifamilialŊ (simulare realizatŊ de cŊtre autoare)  

Proiectul reprezintŊ un proiect deja edificat ɿi dat ´n folosinŧŊ ɿi reprezintŊ spaŧiul 

interior al unei case ce a fost nominalizatŊ la premiile anuale de arhitecturŊ Oar Timiɿ 2022. 
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Preocuparea pentru domeniul universitar  reprezintŊ una dintre principalele mele 

activitŊŧi din ultimii ani, activitate cŊtre care am canalizat o considerabilŊ parte din timpul ɿi 

atenŧia mea. 

Începând cu anul 2015, concomitent cu înscrierea la studii univ ersitare de doctorat în 

cadrul UniversitŊŧii Politehnica Timiɿoara, sub ´ndrumarea domnului prof. Marius MoɿoarcŊ, am 

avut oportunitatea de a ´ncepe o colaborare timidŊ cu activitatea didacticŊ, ´n cadrul FacultŊŧii 

de ArhitecturŊ ɿi Urbanism Timiɿoara, ´n calitate de asistent, în regim de plata cu ora.  

AceastŊ primŊ interacŧiune mi-a oferit posibilitatea de a ´nŧelege cŊ drumul meu ´n viaŧŊ 

este cŊtre o carierŊ universitarŊ, respectiv m-a determinat sŊ ´mi doresc sŊ evoluez permanent 

pentru a le oferi stu denŧilor cele mai bune materiale de studiu. 

Profesia de arhitect mi -a oferit întotdeauna posibilitatea de a evolua în mai multe 

direcŧii, fiind o profesie cu multiple valenŧe, în diferite planuri. As tfel, experienŧa ´n 

proiectarea de arhitectur Ŋ, at©t ca interve nŧie asupra clŊdirilor existente istorice, c©t ɿi ca 

proiectare a clŊdirilor noi, moderne, reprezintŊ baza carierei mele academice, deoarece 

majoritatea proiectelor realizate au o componentŊ teoretic Ŋ puternicŊ, ce poate fi transmisŊ 

mai departe prin intermediul procesului didactic.  

Mai mult, experienŧa acumulatŊ ´n cercetare mi-a permis sŊ primesc mereu lucrurile 

dintr -un alt punct de perspectivŊ, fiind liantul ´ntre teorie ɿi practicŊ ɿi ´n acelaɿi timp 

elementul care asigurŊ corectitudinea procesului creativ.  

Identificarea punctelor cheie ´ntre formarea mea ca arhitect ɿi cercetarea realizatŊ ´n 

domeniul Inginer iei Civile au reprezentat punctul de pornire în aleger ea disiciplinelor la care 

pot aduce o contri buŧie personalŊ, prin valorificarea ɿi transmiterea cunoɿtiinŧelor acumulate. 
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Începând cu anul universitar 2015-2016, am desfŊɿurat activitŊŧi didactice ɿi de 

cercetare în cadrul FacultŊŧii de ArhitecturŊ ɿi Urbanism, colabor©nd ´n regim de plata cu ora 

la diverse discipline din cadrul ciclului licenŧŊ. 

Din anul universitar 2016-2017, am obŧinut prin concurs poziŧia de asistent universitar 

pe o perioadŊ determinatŊ de trei ani, av©nd ´n norma de bazŊ discipline precum:  

¶ Proiectare aplicatŊ de calculator 3, laborator, disciplinŊ obligatoriu ´n cadrul 

anului III, ciclul licenŧŊ,  

¶ Proiectare aplicatŊ de calculator 4, laborator, disciplinŊ obligatoriu ´n cadrul 

anului III, ciclul licenŧŊ,  

¶ Construcŧii 1, seminar, disciplinŊ obligatorie ´n cadrul anului I, ciclul licenŧŊ,  

¶ Construcŧii 2, seminar, disciplinŊ obligatorie ´n cadrul anului II, ciclul licenŧŊ,  

¶ Proiect tehnic, proiect, disciplinŊ opŧionalŊ ´n cadrul anului V, ciclul licenŧŊ,  

¶ ArhitecturŊ antiseismicŊ, seminar, disciplinŊ opŧionalŊ ´n cadrul anului V, ciclul 

licenŧŊ, 

¶ Metode de restaurare, seminar, disciplinŊ opŧionalŊ ´n cadrul anului IV, ciclul 

licenŧŊ. 

DupŊ finalizarea ciclului doctoral, am devenit asistent universitare pe perioada 

nedeterminatŊ, iar din anul 2021 am obŧinut prin concurs postul de ɿef de lucrŊri, av©nd ´n 

norma de bazŊ urmŊtoarele discipline: 

¶ Urbanism antiseismic, curs, disciplinŊ opŧionalŊ ´n cadrul anului II, ciclul master,  

¶ ArhitecturŊ antiseismicŊ, curs ɿi seminar, disciplinŊ opŧionalŊ ´n cadrul anului V, 

ciclul licenŧŊ,  

¶ Construcŧii 2, seminar, disciplinŊ obligatorie ´n cadrul anului II, ciclul licenŧŊ, 
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respectiv  

¶ Proiectare de arhitecturŊ 3, disciplinŊ obligatorie de bazŊ ´n cadrul anului II, 

ciclul licenŧŊ 

¶ Proiectare de arhitecturŊ 4, disciplinŊ obligatorie de bazŊ ´n cadrul anului II, 

ciclul licenŧŊ. 

 ċn plus, desfŊɿor activitŊŧi ´n regim de plata cu ora la disciplina Metode de restaurare, 

seminar, disciplinŊ opŧionalŊ ´n cadrul anului IV, ciclul licenŧŊ. 

Activitatea didacticŊ desfŊɿuratŊ ´n trecut mi-a permis sŊ mŊ formez, urm©nd ɿi cursurile 

de formare corespunzŊtoare nivelului I ɿi nivelului II de formare psiho-pedagogicŊ. 

ċn prezent, disciplinele de care mŊ ocup sunt ´n perfectŊ concordanŧŊ cu activitatea mea 

din ultimii ani ɿi din prezent, astfel: 

 

¶ Disciplinele teoretice, anume curs Urbanism antiseismic ɿi curs ArhitecturŊ 

antiseismicŊ sunt bazate pe cercetarea realizatŊ ´n ultimii ani ɿi pe rezultatele 

tezei proprii de doctorat intitulatŊ ăSeismic vulnerability assessment of historical 

urban centersó 

¶ Disciplina cu parte aplicativŊ Construcŧii seminar, se bazeazŊ pe noŧiunile 

acumulate ´n timpul formŊrii ca arhitect, precum ɿi ´n perioada profesŊrii ɿi 

acumulŊrii de experienŧŊ 

¶ Disciplina cu ´ndrumare individualŊ, anume Proiectare de arhitecturŊ se bazeazŊ 

de asemenea pe noŧiunile acumulate ´n timpul formŊrii ca arhitect, precum ɿi ´n 

perioada profesŊrii ɿi acumulŊrii de experienŧŊ 

¶ Disciplina cu parte aplicativŊ Metode de restaurare, seminar, se bazeazŊ pe 

activitatea de cercetare ɿi proiectare ´n domeniul protejŊrii patrimoniului 

istoric.  

ċmpreunŊ, toatŊ activitatea didacticŊ ɿi academicŊ ´mi permite sŊ am o abordare 

holisticŊ asupra profesiei de arhitect ɿi sŊ transmit mai departe ´ntr-o manierŊ multidisciplinarŊ 

bazele proiectŊrii de arhitecturŊ, ŧin©nd cont de principiile de proiectare sustenabilŊ, de 

principiile de proiectare la seism, respectiv de principiile de restaurare ɿi regenerare 

patrimonialŊ. 
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A.1. AbordŊri urbanistice ´n problematica vulnerabilitŊŧii seismice - Curs Urbanism 

antiseismic, anul II, master Urbanism ɿi amenajarea teritoriului, FAUT 

Preocuparea pentru domeniul proiectŊrii la seism reprezintŊ o prioritate a ultimilor ani, 

vizibilŊ at©t ´n activitatea de cercetare, c©t ɿi ´n activitatea academicŊ, unde profesia de 

arhitect ɿi cunoaɿterea datoratŊ cercetŊrii continue s-au împletit armonios, ducând la 

realizarea unui curs modern cu tematica ăUrbanism antiseismicó.  

Bazele acestui curs au fost puse de cŊtre domnul prof. Marius MoɿoarcŊ, care a ghidat 

permanent realizarea materialului didactic, ajung©nd ´n sarcina mea imediat dupŊ finalizarea 

programului doctoral ( FigurŊ 58).  

 

FigurŊ 58. CopertŊ a cursului Urbanism antiseismic, din sŊptŊm©na 14, exemplificare (extras din curs) 

MiɿcŊrile seismice reprezintŊ un pericol greu de prevŊzut, de care ´nsŊ se ŧine cont doar 

de aproximativ 100 ani.  În consecinŧŊ, majoritatea oraɿelor, dezvoltate fiind ´naintea perioadei 

menŧionate, prezintŊ clŊdiri cu o mare valoare istoricŊ, cultural Ŋ sau socialŊ care au fost 

proiectate fŊrŊ a se ŧine cont de normele de proiectare antiseismic Ŋ.  

Evenimentele excepŧionale precum cutremurele pot pune  în pericol zonele istorice ale 

unui oraɿ ɿi nu numai, iar lipsa cunoaɿterii posibilelor scenarii de seism poate compromite 

funcŧionarea oraɿului ɿi regenerarea lui dupŊ eveniment. 

În Europa, au început sŊ se facŊ tot mai multe studii de vulnerabilitate pentru a 

identifica punctele critice ale fiecŊrui oraɿ ɿi pentru a dezvolta scenarii plauzibile de 

intervenŧie în caz de evenimente distructive.  

În medie peste 100000 persoane au decedat anual din cauza cutremurelor de pŊm©nt în 

secolul XX, iar pierderile financiare sunt estimate la peste 40 miliarde dolari americani anual  

(FigurŊ 59). 

Cursul se desfŊɿoarŊ pe parcursul a 14 sŊptŊm©ni, av©nd o frecvenŧŊ de douŊ ore ´n 

fiecare sŊptŊm©nŊ, fiind structurat ´n 10 capitole, dupŊ cum urmeazŊ: 




